Navod na aktualizaciu firmvéru pre Glitel 3G811N
Aktualizacia firmvéru pre Glitel 3G811N prebieha v troch zakladnych procesoch, ktoré je nutné
dodrzat’.
1. Aktualizacia firmvéru
Upozornenie: Aktualizaciu firmvéru vykonavajte len cez LAN pripojenie. PocCas celej
aktualizacie neodpajajte napajanie routera Glitel 3G811N ani neodpajajte ethernetovy kabel
medzi PC a routerom Glitel 3G811N

2. Obnovenie do vyrobnych nastaveni

Upozornenie: Spravna funk&nost novej firmvérovej verzie je podmiena obnovou routera Glitel
3G811N do vyrobnych nastaveni

3. Opatovna konfiguracia

Upozornenie: Vasa konfiguracia routera Glitel 3G811N bola zruSena aktualizaciou firmvéru,
preto je nutné nakonfigurovat router Glitel 3G811N znova

1. Aktualizacia firmveéru

Krok 1

Zapnite router Glitel 3G811N a prepojte pocitaé a router Glitel 3G811N ZIltym ethernetovym kablom, ktory je
sudast'ou balenia.

Upozornenie: Aktualizaciu firmvéru vykonavajte len cez LAN pripojenie. PoCas celej aktualizacie neodpajajte
napajanie routera Glitel 3G811N ani neodpajajte ethernetovy kabel medzi PC a routerom Glitel 3G811N

Krok 2
Zadajte do vasho web prehliadaca adresu 192.168.1.1 a potvrdte stlaenim klavesy Enter.

& Nova karta - Windows Internet Explorer

CC-‘ I\Q 192.168.1.1

Zobrazi sa vam prihlasovacia obrazovka, vpiSte Uzivatelské meno ,admin” a heslo zo zadnej strany zariadenia oznacené
ako Password.

Prihlasovacie heslo do web rozhrania pre uzivatela ,admin” je uvedené na zadnej strane 3G routera za nazvom
Password: napriklad ,,qwer1234“.

Glitel 3G811N

Uzivatelské meno admin
Heslo | sceceees
Prihlasenie

Po vpisani UzZivatel'ského mena a Hesla pokralujte v nastaveniach stlaenim tlagidla Prihlasenie.



Krok 3
V menu routera Glitel 3G811N vyberte poloZzku Administracia -> Aktualizacia

@ GLITEL

Konfiguracia Aktualizacia
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Urniestnenie stboru s nastaveniami; Nie je vybraty ZHiadny stubor
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Krok 4
Vyhladajte ulozeny subor s firmvérovou aktualizaciou pomocou tladidla ,Vybrat’ sabor®.
MNazow | DADMm Upravy = | Typ | Velkost IL
iiboru: [3GB1IN SlovakTele b392_a683 =] |vzetios subory ~|
| Otvorit ‘VI Zrusit |
A
Krok 5
Po upresneni cesty k firmvérovej aktualizacii stlacte tlacidlo ,Ulozit™.
Aktualizacia
| Umiestnenie suboru s nastaveniami: \ Wyhrat' stibor | 3G811N_SIo...h392_a683 |

Proces aktualizacie potrva cca 2 minuty. Sledujte kontrolky na routeri Glitel 3G811N. Proces aktualizacie je ukon&eny ak
na routeri Glitel 3G811N zasvietia kontrolky POWER a WIFI a webovy prehliada¢ obnovi stranku pre zadanie vstupnych

udajov do routera Glitel 3G811N.
Nahravanie firmvéru

Ukoncéené.. restartovanie

Poznamka: Ak webovy prehliada¢ neobnovil stranku po ¢ase dlhSom ako 2 mindty a na routeri Glitel 3G811N svietia
kontrolky POWER a WIFI, obnovte strdnku webového prehliadata manualne stlacenim tladidla F5, alebo funkciou

webového prehliada¢a Refresh (Obnovit).



2. Obnovenie do vyrobnych nastaveni

Krok 6
Prinlaste sa do routera Glitel 3G811N.

Glitel 3G811N

UZivatelské meno | ‘
Heslo

Prihlasenie

Krok 7
Odkontrolujte ci je router aktualizovany. Aktualna verzia firmvéru : 3G811N SlovakTele a683 b392

Glitel 3G811N UMTS il 749

Vitajte! Kliknutim na "Sprievodca nastavenim" si mdZete zmenit zakladné parametre routera.

| Sprievadca nastavenim |

Informacie o zariadeni

Nazov Glitel 3G811N

(verzia firmvéru 3G811N SlovakTele a683  h392 |
Casova znamka Aug 12014 18:45.05
Verzia hardveru V2.0
Cas od Zapnutia 2 mins, 0 secs
Verzia modulu WUB00-R1B042-CN.en

Krok 8
V menu routera vyberte polozku Administracia -> Systém -> Manazment

Konriguracia

Router - =
Nastavit’ heslo I Manazment| WatchDog
Ohnovit' do vyrobnych nastaveni Obnaovit
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Zalohovat' nastavenia | Zélohovat
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Nacitanie nastaveni

Systém Log

Pouzit/Restart Naéitat' stbor 5 nastaveniami ,7\;\7/6@"5&50@ Nie je vybraty Ziadny sibor

Odhl4sit | Natitat | | zrusit |

Krok 9

Zvolte moznost obnovenie do vyrobnych nastaveni a volbu potvrdte tlacidlom ,Obnovit*. Proces obnovy vyrobnych
nastaveni je ukongeny ak na routeri Glitel 3G811N zasvietia kontrolky POWER a WIFI a webovy prehliada¢ obnovi stranku

pre zadanie vstupnych udajov do routera Glitel 3G811N.

Poznamka: Ak webovy prehliada¢ neobnovil stranku po ¢ase dlh§om ako 2 minaty a na routeri Glitel 3G811N svietia
kontrolky POWER a WIFI, obnovte stranku webového prehliadata manualne stlaenim tlacidla F5, alebo funkciou

webového prehliada¢a Refresh (Obnovit).



3. Opatovna konfiguracia

Krok 10
Prinlaste sa do routera Glitel 3G811N

Glitel 3G811N

UZivaterské meno |
Heslo

Prihlasenie

Krok 11

Router Glitel 3G811N je potrebné znova nakonfigurovat. VSetky predoslé nastavenia routera boli vymazané. Spustite
konfiguraciu systému, zadajte PIN kod SIM karty, nastavte parametre WiFi siete a dokondite konfiguraciu routera Glitel
3G811N podla Vasich potrieb.

Vitajtel Kliknutim na "Sprievodca nastavenim" si mdZete zmenit zakladné parametre routera.

| Sprievodca nastavenim |

Gratulujeme, uspesne ste aktualizovali a opatovne nakonfigurovali router Glitel 3G811N.

V pripade otazok alebo nejasnosti poCas aktualizacie firmvéru pre Glitel 3G811N, zavolajte na linku technickej podpory
zariadeni Glitel na tel. €. 054 71 81 037 v prac. drioch v ¢ase od 8:00 do 16:00.



