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1 Uvod

1.1 Struény popis

Zakupenim telefénneho zariadenia OfficeHome ste sa rozhodli pre
malé vykonné telefonne zariadenie, ktoré sa da pripojit na jednu
vonkajsiu telefénnu linku. Svojimi prepojovacimi funkciami pontka
moznost na jednej vonkajSej linke, tj. pod jednym telefonnym
Gislom pouzivat viac telefénnych pristrojov, fax, modemn, zédznamnik
a dalsie koncové pristroje. Tymto S$etri zriadovacie a mesacéné
poplatky pre samostainé faxové a modemove linky.

Zariadenia su dodavané v prevedeni pre tyri alebo pat vnutornych
liniek. Pre vnutorné spojenie je uréena sada vnutorného spojenia.
Vnutorné linky su ukonéené zasuvkami typu TZ-A a pripajaju sa na
svorkovnicu zariadenia.

Zariadenie obsahuje telefonny, faxovy a modemovy prepinac, ktory
rozlisuje prichadzajuce faxové, modemové alebo telefénne volania
a automaticky ich pripoji na pristusnu vndtornu linku.

Zariadenie mbdZe vyuZivat doplnkové sluzby, ktoré poskytuje
nadradend digitalna Ustredna, pomocou kalibrovaného prerusenia
linky FLASH.

Vhodnym naprogramovanim je mozZné zariadenie vyuZit ako
stcast vacsej pobockovej Ustredne.

Pomocou pridavného dverového modulu Courier intercom moze byt
pri napojeni dverovy vratnik, elektrickd dverovd zamka a tri
zvonéekove tlacidla.

1.2 Varianty zariadenia

Telefénne prepojovacie zariadenie OfficeHome sa doddva v dvoch
variantoch:

-OfficeHome 1/5

-OfficeHome 1/4

1.3 Prehfad funkcii
Prehlad funkcii zariadenia

Vonkajsia linka 1
Vnltorné linky:

OfficeHome 1/4 4
OfticeHome 1/5 5

Vyhodnotenie volby impulzna volba /PULSE/
/na vndtornej linke/ Ténova volba /[TONE/

Pripojenie vnitornych liniek | Zasuvky typu TZ-A

Homologizacia
Elektronicka signalizéacia
Schopnost pripojenia na vnitornd linku

PozZiadavky na koncové
zariadenia

Fripojenie zariadenia na | sistove napéie (230V/50H2)
Pripojenie vonkajsej linky Kabel s vidlicou RJ
Spojenie hovorov v tom istom case

; 1 vonkajsie spojenie a
OfficeHome 1/4, 1/5 1 vnitorné spojenie

Fax-modemova prevéadzka

Je nastavitelny pre kazdu vnutornu |

Fax-modemovy prepinac -
Y-Pred linku !

Aktivovanie fax-

AZ po nastavenom pocte zvoneni

Prenl'ad funkcii zariadenia (pokracovanie)

Tény po aktivovani fax-
modemového prepinaca
/na vonkajsej linke/

- Vyzvanaci tén 1

- Vyzvanaci tén 2

- Vyzvanaci ton 3

Moznost naprogramovania
réznych tonov

-nemodulovany 760 Hz
-nemodulovany 610 Hz

Afzvanac nal -modulovany 760Hz/380Hz
-modulovany 760Hz/610Hz

Zvonenia

Zvonenie

- vnutorné i

- vonkajsie B g .

Toény

Oznamovaci ton O R T e R U

Obsadzovaci tén S mr Ee mn me my as an wy e o

Vyzvanaci ton . RS B

Upozorhovaci ton 7 i

/nerusit, presmerovanie/

Toén nastavenia funkcii BE B

Potrvrdzovaci ton - - -

/programovania/

Ton poukazujdci na chybu | HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH-

Dal$ie presmerovanie prichadzajucich zvoneni

Presmerovanie zvonenia
pri neprihlaseni

Na fubovolnu vnutornd linku po
nastavenom pocte zvoneni

Presmerovanie vonkajsieho
zvonenia

Na lubovolnd vnutornd linku

Presmerovanie zvonenia
na $éfa

Z kazdej vnitornej linky po
nastavenom poéte zvoneni

Presmerovanie zvenenia
Follow Me

Od kazdej vnutornej linky

Nocéné presmerovanie
zvonenia

Presmerovanie prichadzajucich
zvoneni na vopred pevne
stanovenu vndtornu linku

Nerusit

Je nastavitelné na kazdej vnatornej
linke pre vnutorné hovory

Upozornovaci ton:
- pri jestvujicom alebo
prave realizovanom volani

Signalizovanie prichadzajiceho
vonkajsieho volania, resp. volania
od automatického vratnika

Funkcie pristupu na vonkajSiu linku
j E manualny
Pristup na vonkajsiu linku automaticky

Funkcie vol'by

Stupne opravnenia na
vonkajsiu volbu

-nemozno volit vonkajsie ¢isla
-Uplné opravnenie volit vonkajsie
cisla

—Uplna volba vonkajsieho Cisla

s automatickou volbou

modemového prepinaca
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Prehlad funkcii zariadenia (pokracovanie)

Funkcie zariadenia

QOdovzdavanie volani

Na int vnutornu linku

Spatné volanie

Pri neuskutoénenom prepojeni
volani po nastavenom pocte
zvoneni

QOdovzdavanie volania

QOdovzdanie volania na fubovolnug
vnutornd linku

Pick Up

Spéatné volanie za Ucasti Vnutorny
iného &astnika pocas Vonkajsi
vonkajSieho volania

Prevzatie volania Prevzatie:

-vonkajsieho volania
-hovoru zo zaznamnika
-vndtorného hovoru
-hovoru od dveri

Automaticky vratnik

Napojenie

Pomocou dverového modulu
Courier intercom

Miesto napojenia

Konekter pre dverovy modul

Rozdelenie volani na
zvonéekové tladidla

Je nastavitelné (na l'ubovolnu
vnutornd linku)

Obsluha el. dverovej zamky

-pomocou volby &isla dverovej
zamky
-priamo zvoncekovym tlagidlom K3

Pridavné upozornenia — vysvetlivky

Prenos tarifikaénych
impulzov /16 kHz/

Na kazdu vnutornu linku

Nastaviteny Flash /Cas
kalibrovaného prerudenia
vonkajsej linky/

Qd 100 do 900 milisekind

Qchrana pred vypadkom
siefového napatia

Udrzanie dat pri vypadku siete

Nudzova prevadzka

Pri vypadku sietfového napétia je
spojena vnutorna linka &islo 31
priamo s vonkajsou linkau
(prichadzajlce a odchadzajlce
volania si mozné)

Systémoveé programovanie

Je mozné pomocou pristupového
kédu na kazdej vnutornej linke

1.4 Upozornenia

1.4.1 PouZivanie navodu na obsfuhu

Tento navod na obsluhu vysvetluje v8etky funkéné mozZnosti a
prevadzky telefdnneho zariadenia

pomaha pri uvedeni do
OfficeHome.

Preto, aby zariadenie mohlo spridvne pracovat, mali by ste sa

postupne zoznamit:
-s vodom

-s montazou a uvedenim do prevadzky
-5 obsluhou telefénneho zariadenia
Zariadenie je vyrobne naprogramované podla ods.2.2. Zakladné

nastavenie zariadenia. Toto zéakladné nastavenie mdze byt

zmenené alebo doplnené podla Vasich pozZiadaviek.

Programovanie je podrobne popisané v kapitole 4. Systémové
programovanie.

Aby ste mohli v pripade potreby v kaZdom Case preverit, ktoré
nastavenia ste sami vykonali alebo zmenili, je potrebné, aby ste sa
zoznamili ¢o najskdr s priloZzenou tabulkou 9. Individualna
konfiguracia zariadenia. ’

Navod na cbsluhu telefénneho zariadenia je spracovany tak, aby
ste mohli vidiet vSetky obsluzné funkcie pomocou jednotlivych
symbolov.  V dvojstipcovem  zoradeni si  na favej strane
pozadované podmienky nastavenia a na pravej strane su udané
reakcie, ako zariadenie po nastaveni reaguje.

Pouzité symboly (piktogramy) st vysvetlené na vnutornej strane
navodu na obsluhu. Na konci navodu na obsluhu v kapitole 5 je
uvedeny prehlad najéastej$ich pouzivanych zvoneni a ténov.

V kapitole 8 sU uvedené pri¢iny moZnych funkénych zavad a
spésab ich odstranenia.

1.4.2  Co by ste mali vediet o prepinaéoch

Prepinag je aktivny len pri prichadzajlcich volaniach.

Prepinace oznamuji zariadeniu:

-druh  prichadzajiceho volania (faxové, modemové, telefénne
volanie, volanie od automatického vratnika).

-vnutorny linku, na ktord mé byt vonkajsi hovor presmerovany.
Zodpovedajicemu druhu  prichadzajliceho volania zariadenie
obsahuje rozlicné prepinace:

-telefénny

-faxovy

-modemovy

-dverovy

Ulohou prepinaéa je rozliit druh prichadzajiceho volania.

U dverového zvonéeka je to jednoduché, pretoZe je pripojeny
samostatnou  pripojkou v zariadeni.  ZloZitejiie je to  pri
prichadzajicich vonkaj$ich volaniach, kde sa méze jednat o
telefénny hovor, prijem faxu alebo prenos dat k Vasmu poéitadu.
Pre rozlisenie druhu prichadzajiceho volania sa musi zariadenie
automaticky napojit na linku tak, ako keby ste zdvihli Vas
mikrotelefon.

Volajucemu od toho okamziku nabiehaju poplatky za volanie.
Volajuci pocuje po pripojeni vyzvanaci tén, ktory sa odli$uje od
vyzvanacieho ténu vonkajsej linky.

V tomto Case je naskudavany signdl-CNG pre fax a Calling-tén pre
modem. Jedna sa o rytmicky preruSované signdly rozligne
frekvencie.

Ak do & sekund nedéjde k rozligeniu skudaného signdlu, zariadenie
vyhodnoti volanie ako prichadzajuci telefénny hovor.

Pri. vyhodnoteni signdlu je prichadzajice volanie v sidlade
s nastavenou konfiguraciou, presmerovanie ma prisluénd vnitornd
linku, E

Ak checete usetrit telefonne poplatky volajlicemu Gcastnikovi, musite
na svojom faxovom pristroji a modeme nastavit poget zvoneni, po
ktorych sa pristroj pripoji k linke na €o najmensi podet.

Nevyhodou automatickeho nastavenia je, Ze za telefénne hovory
plati volejuci GCastnik uZ od automatického pripojenia prepinaca
K linke.



1.4.3 Homologizédcia

Telefénne prepojovacie zariadenie OfficeHome 1/5 (1/4) bolo
schvalené certifikaénym odborom Telekomunikaéného Uradu SR
pre  pripojenie  zariadenia na verejnt  telefénnu  siet
rozhodnutim ¢. T 362 1998 0 o typovom schvaleni technickej
- sposobilosti koncového telekomunikaéného zariadenia.

Tomuto zariadeniu bola pridelena schvalovacia znacka.

U T 362
SR 1998 0

1.4.4 Bezpeénostné upozornenie
Pri poskodeni sietového kabla alebo sietovej zastrcky zariadenie
okamzite odpojte a dajte odbeme opravit.

1.4.5 Servis

Zariadenie bolo vyvinuté pre nemecky irh a prispsobené pre
pripojenie na verejnl telekomunikacnu siet Slovenskej republiky.
Zariadenie podlieha stélej kontrole kvality. V pripade vzniknutia
nejasnosti pri prevadzke zariadenia sa obratte na odborného
predajcu, alebo priamo na dodavatela zariadenia.

GLITEL s.r.o.

Cintorinska 29-

091 01 Stropkov

Tel: 0938/423468, 428136

Fax: 0938/428094, 428137

E-mail: glitel..ke.psg.sk

2 Montaz a uvedenie do prevadzky

2.1 Rozsah dodéavky a balenie

K zakladnému vybaveniu dodavky patri:

Teleféne zariadenie OfficeHome

Privodny kabel s RJ konektorom

Navod na obsluhu

Ohlasovaci listok

Homologizaéné rozhodnutie

Zarucény list

Vietky sucasti prisluSenstva su zabalené jednoducho v skladanom
kartone.

2.2 Zakladné nastavenie zariadenia z vyroby

Zariadenie je uz priamo z vyrobného podniku nastavené tak, ze
moze byt okamzite po spravnej indtaldcii {ods. 2.4.) uvedené do
prevadzky.

Prehlad vyrobného nastavenia

Funkcia I Nastavenie zariadenia z vyroby

Programovaci rezim

Pristupavy kod (4.2.) | 1234

Prepinac¢ J :

Telefonny prepinac (4.3.1.) Vonkajsie volania na vnutomej
linke 31 az 35

Faxovy a modemovy Vypnuty

Faxove a modemove volania su
interpretované ako telefonické
volania

Od vsetkych dverovych tlacidiel
budu zvonenia prepédjané na
vnutornd linku 31

Nastavenie vnutornej linky Vnutorna linka 31

pre zaznamnik (4.3.2.)

prepinat (4.3.1.)

Prepinac zvonéekového
tladidla (4.3.1.)

DalSie nastavenia zariadenia

Zvonenie telefénov pred Vypnuté
pripojenim fax-modemového
prepinaca (4.3.6.)

Pristup na vonkajsiu linku

Opravnené su vSetky vnitorné

(4.3.4.) linky

Presmercvanie zvonenia pri | Vypnuté na vSetkych vnatornych
obsadeni a neprihlaseni linkach

(4.3.5)

Priradenie vnitorne] linky pre | Vnutorna linka 31
nocnil prevadzku (4.3.3.)
Ton vonkajdej linky (4.3.7.) 610 Hz

Oznamovaci tén vnltomnej Suvisly
linky
Dverovy vratnik — priame Vypnuté

napojenie s vyzvanacim
Kontaktom K3 (3.7.4.)
Vnutorné linky — &isla

Vnutorna linka 1: 31
Vnutorna linka 2: 32
Vnutorna linka 3: 33
Vnutorna linka 4: 34
Vnutorna linka 5: 35

Casové priebehy

Medzera pri vonkaj§om 4 sekundy
zvoneni




Prehl'ad vyrebného nastavenia(pokragovanie)

Pocet zvoneni pred

automatickym pripojenim 1 zvonenie
vonkaj$ej linky (4.4.1.)
Pocet zvoneni po auto- 11 zvoneni

matické odpojenie od
vonkaj§ej linky (4.4.2.)

Pocet zvoneni pre vrateny 6 zvoneni
hovor (4.4.3.)
Pocet zvoneni pre dalsie 4 zvonenia

presmerovania (4.4.4.)

Pocet zvoneni pri volani od 30 zvoneni
dveri (4.4.5.)

,Flash" -nastavenie dlzky 100 milisekind
prerudenia vonkajse;j linky

(4.5.2.)

Dlzka otvarania dverovej 4 sekundy
zamky (4.5.1.)

Komfortné funkcie

Vndtorne presmerovanie Vypnuté
zvonenia (3.5.1.)
Presmerovanie zvonenia Vypnuté

Follow Me (3.5.2.)

Presmerovanie zvonenia pri | Vypnuté
neprihlaseni (3.5.3.)

Presmerovanie na $éfa Vypnuté
(3.5.4.)

Nerusit' (3.5.5.) Vypnuté
Nocna prevadzka (3.5.6.) Vypnuté

2.3 Predpoklady pre montaz

V tomto odseku st zhrnuté vietky podmienky, ktoré treba zohladnit
pred montazou zariadenia.

2.3.1 Pripojenie zariadenia k telefénnef linke

Prepojenie zariadenia OfficeHome s telefénnou linkou sa uskutoéni
pomocou dodaného privodnéhe kablu s vidlicou RJ (diZka cca 1,5),
ktory zasuniete do Uéastnickej telefénnej zasuvky vergjngj
telefonnej siete.

2.3.2 Pripojenie na siet’

Na prevadzku telefénneho zariadenia potrebujete siefovi zasuvku
230 V/50 Hz, do ktorej bude zapojeny sietovy kabel zariadenia,
s dizkou cca 1,5 m.
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2.3.3 Vyber montazneho miesta

Popri dodrzani tychto podmienok na pripojenie by ste mali na
zéklade nasledujiceho dbat aj na vhodné vybratie montazneho
miesta pre Vase telefonne zariadenie. Malo by to byt:

-v uzatvorenej suchej miestnosti

-dostatoéne vzdialené od zdrojov tepla ako s radidtory a ohrigvace
-chranené pred priamym slneénym Ziarenim

-aby nebolo vystavene prievanu

-nesmie byt v miestnosti, kde hrozi expldzia

-dostato¢ne wvzdialené (cca 1m) od pristrojov so  silnym
elektromagnetickym vyZarovanim ako su pocitae, monitory,
kopirky, tlaiarne a ostatné.

2.4 Navod na montaz

Na zaklade generalneho povolenia zo dita 14.2.1987 a dopinku ¢:1
zo dia 6.6.1997 vydanych Ministerstvom dopravy, pést a
telekomunikéacii  Slovenskej republiky nie je potrebné Ziadat
prislusny oblastny Telekomunikaény drad o pripojenie zariadenia na
verejnu telefonnu siet’.

Zariadenie moze pripojit na  koncovy bod  Jednotnej
Telekomunikaénej Siete len fyzicka alebo pravnické osoba, ktora
ma tato <innost povolent organom prisludnym zo zékona
o Telekomunikaciach.

Po pripojeni odportitame vyplnit ohlasovaci listok a zaslat
prevadzkovatelovi JTS.

Pred montaZzou si pozorne precitajte nasledujici text a pracujte
podla uvedenghc postupu.

2.4.1 Priprava
Po vybaleni zariadenia skontrolujte kompletnost dedavky. V zmysle
ods.2.1.

-Potrebny instalacny material:

* Telefénne zasuvky TZ -A pre vnutorné linky (so
skrutkami a plastovymi prichytkami)

* Telefonny kabel (s prichytkami a klincami)

* 3 samorezné skrutky 3.5 x 35mm

" 3 plastoveé prichytky & Smm

-Potrebné nadradie:

* 1 priklepova vitacka

™ 2 vriaky (¢ 4mm a Smm)

* 1 stredny skrutkovac

* 1 maly skrutkovac

* 1 kladivo

* 1 vodovaha

* $abléna na vitanie (pozri na zadnej strane navodu)
* analégovy telefén (odskisanie zariadenia)
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2.4.2 Montaz telefénneho zariadenia

Vsetky prace na zariadeni pri otvorenom vrchnom kryte sa
smu vykonat' iba vtedy, ak siet'ovy privod a telefénny kahel st
odpojené od zasuvky!

Pred otvorenim vrchného krytu odpojte siet'ovy zdroj a
vonkaj$iu telefénnu linku.!

Opétovné pripojenie iba pri zatvorenom zariadeni!

Zariadenie moéZe byt namontované vo vodorovne] aj vo zvisle]
polohe. Po odobrati krytu budete mat pristup ku vstkym
konektorom a svorkovniclam, ktoré budete potrebovat pri instalacii
telefonneho zariadenia (obr.1)

B

z ©

Cbr 1. Doska plesného spoja OfficeHome s konektorom a svorkovnicami

{1 Kenektor pre pripojenie dverového modulu Courier intercom
2y Svorkovnica pre vonkajsiu linku

@ Svorkovnice pre vnutorne linky

Pri montaZi telefonneho zariadenia doporutujeme dodrzat
nasledovny pracovny postup:

243 Priklad zapojenia

Priklad zapojenia zariadenia zobrazuje obr.2
Qbr. 2 Zapojenie zariadenia OfficeHome

2 bv.Tekkomunidci

—mlt
vonkaFiih | i
Iinka

TewHn

2.4.4 Pripojenie zariadenia k vonkajsef linke

Vase telefonne zariadenie bude spojené s Gcastnickou telefonnou
zasuvkou dodanym prepojovacim kablom s vidlicou RJ.

Ak je naindtalovana stara GCastnicka zasuvka, musite pouzit
redukciu a cez nu pripojit kabe! do zasuvky.

2.4.5 Pripojenie vnitornych liniek

Vetky _vnutorne linky budd pripojené na telefonne zariadenie
pomocou telefénne] zasuvky a dvojzilového telefonneho kabla
pripojeného na svorkovnicu @, obr 1.

Ak ma byt na telefonnu zdsuvku napojeny len jeden telefén,
doporucujeme pouzit zasuvku typu TZ-A s oznacenim 1DGA 501.

InStaldcia telefénne] zasuvky na stenu

Por. C. | Pracovny postup

1 Telefonny kabel (2x0,6mm &) upevnite na stenu
pomocou kablovych prichytiek (odstupy cca. 15 cm)

Por. &. | Pracovny postup
Zobrat Sablénu na vyvitanie dier, vyvazit ju alebo

1 vycentrovat' do zvislej alebo vodorovnej polohy
vodovahou a oznadcit si 3 upeviiovacie body

2 Vyvitat dieru (& 5 mm) a nasadit tam prislusnu plastovid
prichytku
Odskrutkovat plastovi skrutku na bocnej strane

3 vrchného krytu. Kryt odklopit potiahnutim hore.

4 Spodny diel zariadenia s doskou plosného spoja
priskrutkovat troma samoreznymi skrutkami pevne k
stene

Pri préci s otvorenym zariadenim davajte pozor, aby sa neposkodila
niektora elektronicka suciastka.

Telefonnu zasuvku namontujte nasledovne:
-odstrante kryt na zésuvke '
-oznacte si miesta na upevnenie podfa otvorenegj
zasuvky

o -vyvitajte dierky (2 4 mm), nasadte tam plastové
prichytky

-otvorent zasuvku upevnite dvoma samoreznymi
skrutkami

-odizolované drdty kébla upevnite na kontakty La a Lb
svorkovnice zasuvky

3 Zasuvku zakrytujte

13



2.4.6 Pripojenie telefénnych pristrojov.

Na telefénne zariadenia OfficeHome moézu byt pripojené iba
analégové koncové telefénne zariadenia, ktoré st homologizované
a maju impulzni alebo ténovia volbu. OdporG&ame pouzitie tdnovej
valby je ovela rychlej$ia ako impulzna volba.

wKedy moZete pouzivat ténovd volbu?

Toénova volba sa vyuziva vtedy, ak ju vie vyhodnotit nadradend
dstrediia. Pomocou Vasho telefénu podla nasledujiceho postupu
mozete sami vyskusat, ¢i je ténova volba pouZitelna.

1. Nastavte V3§ teleféon na tonovi volbu (pozorne si preéitajte
navod na obsluhu telefénneho pristroja).

2. Pripojte telefonny pristroj do telefénnej zasuvky.

3. Zdvihnite mikrotelefon a poéujete oznamovaci tén.

4. Volte Tubovolné &islo. Ak po tejto volbe nepodujete oznamovaci
ton, dstrediia vie vyhodnotit ténovi volbu. Ak podujete dalej
oznamovaci ton, nevie vyhodnotit ténova volbu. Potom musite
nastavit' vietky svoje pristroje na impulzni volbu.

5. Opétovne volte fubovolné ¢&islo v impulznej volbe. Ak nepotujete
oznamovaci ton alebo polujete obsadzovaci ton, Ustredia vie
vyhodnotit len impulznt volbu,

6. O nastavenie prijmu ténove] volby poZiadajte prisludny
Telekomunikaény urad.

wVyznam tlacidia FLASH

Tlacidlo FLASH, tiez volané ako signalizaéné tladidlo, ma vyznam
iba pri tonovej volbe. Ma sprostredkujicu funkciu podobne ako
zemniace tlacidlo pri impulznej volbe. Casto si tieto tiadidla ,.zem* a
Jflash" kombinované v jednom tladidle a potom sa pouZivaji podla
poZiadaviek Ustredne. I
Najcastej$ie je tlacdidlo FLASH oznadované [5], @, (e] alebo
popisom flash.

Je doélezité pritom, aby ste si precitali navod na obsluhu pre dang
koncové zariadenie.

uFripojenie telefdnneho pristroja

-Priamo do zasuvky modZeme pripojit telefonny pristroj, telsfonny
pristroj so zéznamnikom alebc telefaxovy pristroj s telefénom a
zaznamnikom.

-Koncové zariadenia, ktoré nemaji zabudovany telefénny pristroj
ako st napr.: faxové pristroje, zaznamniky a analdgové modemy,
sa pripoja priamo k ielefonnej zésuvke cez konektor oznaceny
SLINE®,

K nim do konektora oznaceného ,TEL®, ,PHONE" alebo , & sa
pripoji telefénny pristroj podia obr.3.

Pridavny telefén Zdznamnik

Obr 3. Zapojenie zariadenia bez telefonu s pridavrym telefénom
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2.4.7 Pripojenie automatického vratnika

Ako pridavok k piatim vnitornym linkam mdzete na svoje telefénne
zariadenie OfficeHome pripojit aj automatického vratnika.

Toto pripojenie je mozné pomocou dverového modulu Courier
intercom, ktory je dodavany ako prislusenstvo navyse. Iba s tymto
pridavnym zariadenim je napojenie funkéné a automaticky vratnik
bude spravne fungovat.

Na dverovy modul Courier intercom mozete zapajit tri zvonéekové

tlacidla & elektrickd dverovu zamku.

-K uvedeniu automatického vrédtnika do prevddzky potrebujete:

* dverovy modul Courier intercom

* automaticky vratnik napr. Teslatyp 4 FP 111 41

* elektricku dverovi zamku napr. Tesla typ 4 FP 877 03

* sietfovy napéjac (8-12V/0,2A jednosmerné napétie,
8-12V/1A striedavé napétie) napr. Tesla typ 4 FP 672 17

Inétalacia dverového zariadenia

Por.g. | Pracovny postup Upozornenia
Namontovat”dveravy modul Pozri navod na pouZitie
1 Cou!ner intercom priamo dverovéhe modulu
ved_la teifefonneho Courier intercom
zariadenia
Dverovy modul napojte
pomocou K tomu patriaceho : et g i ;
2 8-polového plochého kabla isabel musidyRohybany
na konektor telefénneho Qe
zariadenia (pozicia @,obr.1)
Tu prosime dodrziavajte
Nainstalujte instalaéné upozornenia
-automaticky vratnik (doporucenia) pre
3 -elektricku dverovi zamku dverovy modul Courier
-zvoncekove tlacidla intercom a upozornenia
-siefovy napajac vyrobcu pre prisiusné
domace zariadenie

2.4.8 Pripojenie na siet’

Po vykonani véetkych hore uvedenych montaznych, instalaénych
prac a zakrytovanim zariadenia napojte Vase telefénne zariadenie
OfficeHome a sietovy napaja¢ na 230V/50 Hz. Na to stacl, aby ste
zasunuli sietové vidlice zariadeni do sietovych zasuviek.
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2.5 Zakladné nastavenie zariadenia

sTelefénne Cisla
Pre telefonne zariadenie OfficeHome platia nasiedovné vnutorné
telefonne cisla, ktoré nemdzu byt menené.

Vnatorna | Vnutorne Doporucené Pozicia pri
linka gislo pristroje vypadku
pradu
1 31 Telefon a Pri vypadku
zaznamnik pradu na tejto

vnutornej linke
je vonkajsia

linka
2 32 Telefdn Pri vypadku
3 33 Faxovy pristroj prudu nie
4 34 Maodem mozné
5 35 Zaznamnik telefonoval

wZakladne nastavenie

Predtym, ako uvediete telefonne zariadenie do prevadzky, je
potrebné preverit nasledujice systémové nastavenia prip. aj ich
odsthiasenie s pdvednym nastavenim od vyrobcu.

Nastavenie Nastavenie od Systémové
vyrobcu nastavenie

Pristupovy kod 1234 .. ak sU Zelané iné
kody (ods. 4.2.)

Telefonny Na vnutorné linky ... ak je pozadovana,
prepinac 31-35 potrebna ina

Faxovy prepinaé | Vypnuty organizacia
Modemowy Vypnuty presmerovani (pozri
prepinad ods. 4.3.)

Dverovy prepinac | Vetky tlacidla na
vnutornej linke 31
Prevzatie hovoru | Vnutornd linka 31
Pick Up zo

zaznamnika

m\astavenie vnutornej linky na ténova voibu
Postup obsluhy | Signalizacia/stav

Na vnatornu linku 1 pripojte telefon

F — Pocujete vnatorny
S Zdvihnite mikrotelefon ( oznamovaci tén
Pockajte na
:lil_] Volte &islo ,,0¢ ? oznamovaci ton
i z verejnej Ustredne
b d

Zlozte mikrotelefon

B

Potom pripojte telefonny pristroj na vnitorné linky 2 az 5 a
vykonajte skusku ako na vnuatornegj linke &. 1.

#Vysledok nastavenia

Al ste pocas funkénej skadky na vietkych vnatornych linkach poguli
vonkaj$i oznamovaci tén, je telefonne zariadenie sprdavne
namontované. Ak nie, opatovne prekontrolujte zapojenie podia
ods. 2.4, pripadne zavolajte na servis ods. 1.3.5.

3  Obsluha telefénneho zariadenia

3id Prichddzajiice vonkajsie volania

3.1.1 Prichddzajiice volania

Prichadzajuce vonkajsie volania rozpoznate podla typu zvonenia
(pozri prehlad zvoneni, odsek 5).

Postup obsluhy Signalizdcia/stav

Pocujete
vonkajsie
zvonenie

Y

Zdvihnite mikrotelefén

A %
W«

Hovorte

2.6 Funkéna skisgka zariadenia

Funkéna skusSka =zariadenia =zaruci, Ze vSetky montaZne a
ingtalacné prace boli vykonané podla odseku 2.4,

wAutomatické rozpozndvanie spésobu volby

Telefonne zariadenie rozpoznava automaticky, akym spdscbom
pracuje pripojeny koncovy pristroj, ¢i pracuje s toncvou alebo
impulznou volbou.

Telefonne zariadenie je dodavané v stave, Ze su vSetky vnutorng
linky nastavené na impulzni vofbu. Ak chcete niektoré vndtorné
linky pouzivat s tonovou volbou, mali by ste jednorazovo zdvihnat
mikrotelefon a volit telefénne Eislo s ténevou volbou.
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Zlozte mikrotelefon
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3.1.2 Prevzatie volania Pick Up

Ak na vnutornej linke bude vonkajie volanie signalizované
vonkaj&im zvonenim, mézZete tento hovor prevziat z kazdej
vnutornej linky nasledovnym postupom.

Postup obsluhy Signalizacia/stav

| Ve Potujete vonkajsie
zvonenie (na ingj
vnutorngj linke)

Poé&ujete vnutorny
Zdvihnite mikrotelefon ( I oznamovaci tén

)

Pri impulznej volbe
volte &islo ,, 1%

Pri tonovej volbe
stlacte tlacidlo FLASH

=

A\g?uj

Hovorte

Pri prevzati hovoru Pick up maji vonkajsie hovory prioritu pred
vnutornymi hovormi a hovormi od dveri.

3.1.3 Prevzatie hovoru Pick Up zo zdznamnika

V pripade, Ze zaznamnik prave zaznamenava hovor, mdzete

z kazdej vnutornej linky prerudit zaznamenavanie a prevzial si
hovor.

Postup obsluhy Signalizacia/stav
Zaznamnik
zaznamenava
hovor

AAA Pocujete

= Zdvinhnite : ] vnitorny

Q mikrotelefén r oznamovaci ton
RS

1 l Pri impulznej voibe
volte Cislo ,,1*

- Pri ténovej volbe

F stlacte tlacidlo

FLASH
(jj Hovorte

Vyrobné nastavenie: vnitorna linka 31 podl'a ods. 4.3.2.

Ak je zaznamnik zapojeny s telefonnym pristrojom, tak staci
zdvihnat’ mikrotelefén a zaznamenavanie sa prerusi.

Tato funkcia je zavisla od zaznamnika a vietko je blizsie vysvetlené
v navode na pouzitie tohoto zédznamnika.

3.1.4 Prijem faxov

Pre automaticky prijem faxov musite najprv naprogramovat
vnltornG linku, na ktorej maju byt faxy prijimané podla ods.4.3.1.
Pri prichadzajicom volani sa faxové zariadenie automaticky zapne
na vonkajie spojenie po prvom vyzvoneni (je to nastavené
z vyroby). Vyzera to tak, ako by ste zdvihli mikrotelefon. Teraz je
naskusany signal-CNG Ak bude vyhodnotené prichadzajuce
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volanie, bude presmerované na vopred naprogramovanu vnutornu
linku.

Pocas skU$ania signalu-CNG a vyzvanania vnutorngj linky je do
vonkajie] linky vysielany $pecificky vyzvanaci ton.

Ak volajuci faxovy pristroj signal-CNG nevysiela, nemdZe dojst
k automatickému presmerovaniu a je vyzvanana Vasa vnutorna
linka. Vtomto pripade zdvihnite mikrotelefon a prepojte faxové
volanie na vnutornd linku V&sho faxového pristroja.

3:1.5 Prijem dat

Pre automaticky prijem dat musite najprv naprogramovat’ vnatornu
linku, na ktorej maju byt data prijimané podla ods.4.3.1.

Pri prichadzajucom hovore sa telefonne zariadenie automaticky
zapne na vonkajsie spojenie po prvom vyzvoneni (je to nastavené
z wyroby). Vyzera to tak, ako by ste zdvihli mikrotelefén. Teraz je
Calling-ton naskusany Ak bude kladne vyhodnoteny, prichadzajici
hovor bude presmerovany na vopred naprogramovanu vnutornd
linku. Pogas Calling-tonu skiania a vyzvafania vnitorngj linky je
do vonkajsej linky vysielany $pecificky vyzvanaci ton. :

Pri automatickom vyhodnocovani sa predpoklada, Ze volajuci
modem vysiela Calling-tén. Pri roznych modemoch méze byt tento
ton nastaveny pomocou prikazu “AT& G 0...2%upozornite
volajuceho).

Ak volajuci modem nemoZe vysielat Calling-tén, bude vyzvanana
Vada vnltorna linka. V tomto pripade zdvihnite mikrotelefon a
prepojte modemaové volanie na vnatornu linku Vashe modemu.

0.2 Odchddzajlice votania

Aby ste mohli volit' vonkaj$ieho tcastnika, musite najprv pockat na
oznamovaci tén vonkajsej linky . Pristup na vonkaj$iu linku moze
byt manualny alebo automaticky.

3.2.1 Manudlny pristup na vonkajsiu linku
Postup pri obsluhe Signalizécia/stav

—— = | Pocujete vnutorny
:;; Zdvihnite mikrotelefon " I oznamovaci téon

e o —
‘ v g s ~—~, | Pokajte na vonkajsi
-CIJ olte Cisio ,.0 ( I gznamovaci ton

Pocujete vyzvanaci tén

B ) | Volte &islo ,r...r ? I —5—B
Lt} | Zelaného Géastnika (prichadza z vonkajsej

linky)
(/ Hovorte na vonkajsej
S <} linke
T

el I Zlozte mikrotelefon

W1 = Jubovolng vonkajsie telefénne gislo

Ak na vonkajsej linke prave rozprava iny ucastnik Vasho
telefonneho zariadenia, potom pocujete po volbe 0% obsadzovaci
ton. Opakujte cely postup po urgitom Case.

«Po ukenceni odchadzajliceho vonkajsieho hovoru je pristup na
venkajsiu linku mozny po 1 sekunde.
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@ Po ukonéeni prichadzajuceho vonkajsieho hovoru je pristup na
vonkajsiu linku mozny po 5 sekundach.

3.2.2 Automaticky pristup na vonkajsiu linku

V pripade, ze Vasa vnitorna linka je vyuzivana vyluCne pre
vonkajSie telefonne rozhovory, mézete nastavit zariadenie pre
automaticky pristup na vonkajSiu linku. Po zodvihnuti Vasho
mikrotelefonu dostanete okamzite oznamovaci tén vonkajsej linky.
Z takto nastavenej vnuatornej linky nemdzu byt vedené vnutorné
hovory.

Signalizacia/stav

Postup pri obsluhe
Pockajte na vonkajsi

S

Pocujete vyzvanaci
ton #——
(prichddza z vonkajsej
linky)

Volte &islo ,,r...r"
Zzelaného ucastnika

’ , .
ﬁ Zdvihnite mikrotelefon (I oznamovaci ton

(fﬁ Hovorte na vonkajsej
<« linke

| | Zl0Zte mikrotelefon

3.3 Vnltorné prevadzka

3.3.1 Vnutorne volania a volania od automatického vratnika

Postup pri obsluhe Signalizacia/stav

Vnutorné zvonenie

¢ | | zavinnite mikrotelefon

[ 7| | Hovorte na vndtorng] linke

Zlozte mikrotelefon

3:3:8 Vndtorné volania odchéddzajice
Signalizécia/stav

eIt = Eislo vonkajsieho Ucastnika

Nastavenie pristupu na vonkajsiu linku vykonajte podia bodu 4.3.4.

= Ak na vonkajSej linke prave rozprava iny ugastnik Vasho
telefénneho  zariadenia, potom  pocujete po  zodvihnuti
mikrotelefénu obsadzovaci ton. Opakujte cely postup po uréitom
tase.

« Po ukonéeni odchadzajiceho vonkajsieho hovoru je pristup na
vonkaj$iu linku mozny po 1 sekunde.

< Po ukonéeni prichadzajiceho vonkajdieho hovoru je pristup na
vonkajSiu linku moZny po 5 sekundach.

3.2.3 Qdosielanie faxov a ddt

Telefaxy a data budl posielané zvyéajnym spésobom, k tomu je
potrebné precitat’ si ndvod na obsiuhu Vasho faxcvého pristroja a
mocdemu.

Pred kazdé telefonne Cisio ulozené v pamati doplinte éislo 0" a
pauzu.

Vefa koncovych zariadeni pouzitych na vedlajSej linke musi byt
preprogramovanych pre pouzitie na vnutornych linkach. Ak Va$ fax
alebo modem nie je mozné vyuzZit vo wvnUtornom spojeni,
naprogramuijte pristusnd vnutornu linku na automaticky pristup na
vonkajsiu linku podfa ods. 3.2.2.

V tomto pripade nemusite robit’ Ziadne preprogramovanie toholo
koncového pristroja.
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T B Pocujete vnitorny
ﬁ Zdvihnite mikrotelefén (I oznamovaci

- [ ) - _ ~=~ | Vyzvanaci ton
i | | Volte Cislo i Zelane] ( I ny-_-H (vndterna
A4 ) Fvndtorne linky linka je vyzvanana)

(—sj Hovorte na vnatornej
< linke

aTn . . £
ae | | £l0Zte mikrotelefon

“ii* = telefénne gislo vnalomneé { pripustné hodnoty 31,32, ... 35)

Ak na volanej vnatornej linke prebieha hover, potom po navoleni
gisla linky pocujete obsadzovaci tén. Opakujte cely postup po
uritom Case.
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3.4 Funkcie zariadenia

3.4.1 Prepdjanie hovorov bez ohldsenia

Tuto funkciu wvyuzivate vtedy, ak vonkajsi hovor prepojite na
vnutornu linku bez oznamenia prepojenia.

Postupujte nasledovne:

Signalizdcia/stav
(JJJ Prebigha hovor na

Postup priobsluhe

+ vonkajsej linke

Teme Pri impulznej volbe volte

23| | gislo,ii* zelangj \itRaIEn

vnutornej linky 7
}3 Pri tonovej volbe najpry ( E—i g
. 5 ! (vnutorna linka je

— stlacte t!amdlo_ B pot_om vyzvaiana)

Enu volte Cislo ,,ii"* Zelanej
- ] vnitornegj linky

— Hovor mﬁie byEt’ )
s || 7|ozte mikrotelefon PreyEely Ngaeiang

vnutorngj linke

‘) Minimalna doba hovoru 12 sekund plati iba pri odchadzajicich vonkajdich spojgniach.
Wi = telefonne &islo vnutornej linky (povolené éisla: 31, 32, ... 35)

Ak volana vnutorna linka neprevezme hovor, kiory jej prepdjate,
bude Vam hovor po naprogramovanom pocte zvoneni vrateny.
3.4.2 Prepédjanie hovorov s ohldsenim

Ak ma byt vonkajsi hovor prepojeny na daldiu vnutornd linku
s oznamenim prepojenia_postupujte nasledovne:

Pastup pri obsiuhe Signalizacia/stav

7@ Prebieha hovor na
N, i vonkajsej linke

Pri impulznej volbe volte
Cislo ,,ii* Zelanegj
vnutornej linky

/-(" Vyzvanaci ton
;F_] Pri tdnovej volbe najprv (GZastnik je

- stlacte tlacidio ,F", potom it
B volte &islo ,ii* Zelane] Wzuansng)
£ vnutornej linky

ff‘ Ohlaste hovor

Hovor pokracuje na
novej vnutorng
linke

Zlozte mikrotelefén

] Minimaina doba hovoru 12 sekund plati iba pri odchédzajGeich vonkajsich spojeniach.
Wi = 1elsfonne Gislo vritornej linky (povalené ¢isla: 31, 32, ... 35)

“ AK je volana vnatorna linka obsadena, pocCujete 3x obsadzovaci
ton a potomn bude vonkaj$i dcastnik opat prepojeny k Vam.

~Ak ste vylodili neexistujice &islo vnutornej linky, podujete 5x ton
upozoritujici na chybu a potom bude vonkajii Gcastnik opat
prepajeny k Vam.
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3.4.3 Spétny hovor
Poctas vonkajSich hovorov mézete vykondvat sinym wvnitornym
ucastnikom spétné hovory bez toho, aby Vas pecul Vas partner,
ktory vola zvonku.

Postup pri obsluhe

Signalizacia/stav

/_(4) Prebieha hovor
« na vonkajsej linke

Pri impulznej volbe volte
Cislo ,ii** zelangj vnutornej
linky Vyzvanaci tén

o - —a—=
Pri ténovej volbe najprv ( (vnatorny
stlaéte tlagidlo ,F*, potom & U€astnik je

volte ¢islo ,ii” Zzelangj vyzvanany)
vnutorngj linky
Hovorte s vnutornym Vonkajsia linka je
ucastnikom pridrzana

Hovor

s vnutornym
ucastnikom je
ukonceny

Volte ¢islo ,,0°

Pokracujte v hovore

s vonkaj$im ucastnikom
") Minimalna doba hoveru 12 sekund plati iba pri edchadzajicich vonkajsich spojeniach.
Wi = telefénne Eislo vnltornej linky (povolené &isla: 31, 32, ... 35)

Ak je volana vnutorna linka obsadena, poéujete 3x obsadzovaci tén
2 potom bude vonkaj$i ucastnik opat prepojeny k Vam.

3.4.4 Upozornenie na volanie
Je to signalizacia prichadzajliceho vonkajsieho volania alebo
volania od dveri vo vnitornom hovore. Ak pocujete vo svojom
slichadle pocas vnutorného hovoru osamotené tony (pozri prehlad
ténov ods.5-upozorfovaci tén), signalizuje Vam to, Ze ste volany
z vonkajsej linky alebo je niekto pri dverdach. Ak chcete na toto
klopkanie reagovat, potom jednoducho ukonCite prebiehajuci
vnutorny hovor.

Postup pri obsluhe

Signalizacia/stav
Prebieha vnatorny

(w hovor
< Pocujete upozornenie
-

e Ukon¢ite vnatorny hovor '-f:E.”‘
st

Zlo3te mikrotelefdn Vyzvananie

HH
HH

—
f; Zdvihnite mikrotelefén

(y Hoverte s vonkajgim
= ugastnikom
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3.5 Komforiné funkcie

3.5.1 Vntitorne presmerovanie zvonenia
Ak sa v urgitom ase budete zdrziavat na inej vnutornej linke ako
zvyCajne, mdzete si nastavit presmerovanie zvonenia zo svojej

linky tak, Ze v3etky Vase hovory budu prepajané na tuto linku.

Nastavenie presmerovania zvonenia

Postup obsluhy

Signalizacia/stav

Zdvihnite mikrotelefén

olinda chcete aby bolo

'(-o (na vnutomnej linke, z kiorej

presmerovania vykonang)

7}

Pocujete
vnutorny
oznamovaci tén
R

7] | vortecislo ,, 7
1 Volte ¢islo ,, 1%

Potom volte ,,ii* Gislo

maju byt zvonenia
presmerované

vnutornej linky, ku ktoregj

4

Pocujete tzv.
potvrdzovaci ton,
ktory potvrdi, ze
mate nastavenu
funkciu
presmerovania
zvonenia

HE—E—1E

- ZloZte mikrotelefén

11 = telefonne cislo vnltornej linky (povolené &isla: 31, 32, ... 35)

Vyrobné nastavenie: vypnuté

Zrusenie presmerovania zvonenia

Postup obsluhy

Signalizdcia/stav

B Zdvihnite mikrotelefdn
“»

(na

Pocujete tén

vnutomne;j linke, z kiorej ( I nastavenia
sl bolo presmerovanie funkcii
vykonané) E] S
Podujete

potvrdzovaci tén

3.5.2 Presmerovanie zvonenia Follow Me

Ak sa vurCitom Case zdrziavate na ing] vnutorne] linke ako
zvyCajne, mozete si nastavit presmerovanie zvonenia na tejto linke
tak, Ze vietky Vase hovory budu prepajané na tato linku.
Nastavenie presmerovania zvonenia Follow Me

Postup obsluhy Signalizacia/stav

Zodvihnite mikrotefefdn Pocujete

e (na vnutornej linke, ku ktorej r(’ vnutorny
= majd byt zvonenia oznamovaci ton
-

presmerované)
7] | volte &islo, 7
3 Volte &islo,, 3%
Pocujete
==y | Potom volte ,,ii* &islo —, | potvrdzovaci tén

= »
_ - e 9 - oo stavenia
B3 1| vnutorngj linky, z ktore] maijti ( ] .
5 : : ; presmerovania
byt zvonenia presmerované

Zlozte mikrotelefén

LI = teleférne Gislo vnutorne linky (povolend &isla: 31, 32, .. 35)
Vyrobné nastavenie: vypnuté

ZruSenie presmerovania zvonenia Follow Me

7] | vorte éislo ,, 7 ( I T

o Volte ¢islo ,,0* (potvrdi Vam, ze
bolo zrusené
presmerovanie)

e Zlozte mikrotelefén
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Postup ohsluhy Signalizacia/stav
= | Zodvihnite mikrotelefén (na |- Sﬁggﬁf
] [ vndtomej linke, ku kiore boli [ I oznamo{iacz’ .
zvonenia presmerovane) ' i
7] | volte islo , 7
2 Volte ¢islo ,, 2"
Pocujete
“gaz) | Potom voite ii* Eislo ~=y | potvrdzovaci ton
=4 vnutornej linky, z ktorej ( ’ HE—HE— R
= zvonenia boli presmerovang | ° (zrudenie
presmerovania)
e . ;
o | | Zl0Zte mikrotelefdn

"
i
w
[s]

fonne Eisio vadtorney linky (povoleng gisla: 31.32. . 35)

= Ak ste pri svojorm odchode z inej vndtornej linky zabudli zrugit
funkciu  Follow  Me, moZete ju  zrugit pomocou funkcie
presmerovania zvonenia ods. 3.5.1.



3.5.3 Presmerovanie zvonenia pri neprihldseni

Ak je volana Vasa vnutorna linka a Vy sa pocas nastaveného pottu
zvoneni /nastavenie zvyroby: 4 zvonenia, pozri ods. 4.4.5./
neprihlésite, potom zvonenia budld presmerovang K druhej
vnutornej linke podia Vasej volby.

Kym sa neuskutocni prepojenie na ind vnatornd linku, mézete viest
hovor na svojej vnutornej linke.

Nastavenie presmerovania zvonenia pri neprihlaseni

3.5.4 Presmerovanie zvonenia na $éfa

Ak Vade hovory prichadzaju najprv na int vnatornd linku napr. na
sekretariat a tam nie su prevzaté, moZete tieto volania po nastaveni
urciteho poctu zvoneni presmerovat na vlastnu linku.

Nastavenie presmerovania zvonenia na $éfa

Postup obsluhy Signalizécia/stav

Postup obsluhy Signalizacia/stav

Zdvihnite mikrotelefon (na Pocujete

‘(“ vnutornej linke, z ktorej ma - ( l vnutorny

e byt presmerovanie oznamovaci ton
uskutoénené) el

7] | vote &islo, 7

5 Volte &islo,,5*

Pocujete

Potom volte ,,ii** Cislo o gotvrcizovacf tén
vnutornej linky, ku kioref ma [ l

HEE
=B
A

N Zdvihnite mikrotelefonna | Pocujete

‘7| | vndtornej linke, ku ktorej ( I vnutorny

i ma byt zvonenie oznamovaci ton
presmerovang) ——

Volte éislo ,,7*
Volte ¢islo ,,7"

Potom velte ,,ii** Eislo Potujete

T ; = e (IS potvrdzovaci ton
Eﬁ!, vnutornej linky, z ktorej ma ( I
! aybaonEs {(presmerovanie
presmerovane \p .
je nastavane)
. Zlozte mikrotelefon

"= byt zvonenie presmerovane (presmerovanie
je nastavane)
e | | Z10Zte mikrotelefon

Wi1“ = telefénne éislo vnitorng) linky {povoiené éisla: 31, 32, _ 35)
Vyrobné nastavenie: vypnuté

ZruSenie presmerovania zvonenia pri neprihlaseni

11" = telefonne &islo vnuatornej linky (povolené Gisla: 31, 32, ... 35)
Vyrobné nastavenie: vypnuté

Zrudenie presmerovania zvonenia na §éfa

Postup obsluhy Signalizacia/stav

Postup obsluhy Signalizacia/stav

Zdvihnite mikrotelefon (na = Er?lilgﬁig
vnutornegj linke, z ktorej bude [ ' 2

3 : oznamovaci ton
zvonenie presmerovane) R

Y

Zdvihnite mikrotelefon na |5~ | T OCUete
x i i vnutorny
vnutornej linke, ku kiorej je

: : oznamovaci ton
Zvonenie presmerovane R

N

Pocujete

— "y | potvrdzovaci ton

L
{presmerovanis

ie zrusené)

Velte Cislo ,, 7%
Volte ¢&islo ,,4*

Volte ¢islo ,, 7"
Volte ¢&islo ,,6%

o[y

Zlozte mikrotelefon

(RIgtass

Pocujete
e Potom volte ,ii* islo = potvrdzovaci ton
3 1 | vnutorne linky, z ktorej je ( I Hi—-ia—iE
. zvonenie presmerovang (presmerovanie
je zrusené)
e Zlozte mikrotelefon

Wi = telefonne Eislo vndtorne) Inky (povolend Gisla: 31,32, 35)



3.5.5 Nerusit’ Ny ' .
Ak chcete napr. nerusene pracovat a Vas tg!_efon by pri
prichadzajucich hovoroch nemal zvonit, potom mozete nastavit

funkciu Nerusit.
Funkcia Neruit plati len pre vnitorné hovory. Vonkajsie hovory

budt k Vam nadalej prichadzat.

Nastavenie funkcie ,Nerusit"
Postup obsluhy

Signalizdcia/stav

Pocujete
e TR . " ynutorny
ﬁ Zdvihnite mikrotelefén D T
=
e Pocujete )
Volte ¢islo ,,6" l potvrdzovaci on
Volte &islo ,,1" ( H—HE— i
o | | Ziozte mikrotelefon J

Vyrobné nastavenie: vypnuté

#Vnutorny volajuci potom pocuje obsadzovaci tén, gk sa chc_e_:m
dovolat na vnatornt linku, ktora ma nastavent funkciu JNerusit™.

Zrusenie funkcie Nerusit

=

3.5.6 Noéna prevadzka
Nastavenim wvndtorne] linky pre nognl prevadzku ods.4.3.3. si

pevne urite linku, na ktord maju prichadzat' zvonenia po pracovnej
dobe.

Funkciou Nocna prevadzka prepnete zariadenie do nocnej
prevadzky. Takto ste stale zastihnutelni, ak na urenej vnutorngj
linke mate pripojeny zdznamnik hovorov,

Nastavenie funkcie
Postup obsluhy

Signalizacia/stav

. Potujete
Ve I . 2 vnutorny
%a | | Zdvihnite mikrotelefon ( e
B
Pocujete

h]
J

potvrdzovaci ton
Volte cislo ,,6“ HE—HE—
Volte ¢islo ,,3*

£

(notné
presmerovanie je
nastavené)

- ZloZte mikrotelefén

Vyrobné nastavenie: vnttornd linka 31

Zrusenie funkcie

Signalizécia/stav

Postup obsluhy Signalizdcia/stay =

Postup obsluhy 8t
- Pocujete
o g ’ yndtorny tén

22| | zavinnite mikrotelefon ( | o
funkeii H#——t

Pocujete

i i potvrdzovaci tén
Volte ,,6

Volte ,,0*

5

Zlozte mikrotelefon

~Nato, aby ste nezabudli zrusit funkciu ..N_eruéif."‘. jle urélerlg;" ton
nastavenia funkcie, ktory pocujete po zodvihnuti mikrotelefonu.
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Poclujete tén

g I : I nastavenia

“: Zdvihnite mikrotelefon ( Skt
H—i
Pocujete

aotvrdzovaci tén

(zru&ena noéna
prevadzka)

Volite ¢islo ,,6“
Volte Cislo ,,2"

5 0

":'I

Zlozte mikrotelefén

Ak by ste nghodou zabudli vypnut nonu prevadzku, pripomenie
Vam to ton nastavenia funkcii po zdvihnuti mikrotelefénu.

357 Dodatoéna vol'ba na vonkajsiu linku.

Pri prichadzajucom vonkajsom spojeni alebo pri odchadzajicom
vonkajSom spojeni po 12 sekundach od ukoncenia volby je
dodatoéna volba na vonkajsiu linku blokovana a je vyhodnotena
ako vnutorna volba.

Ak potrebujete volit do vonkajSej linky napr.: potrebujete prepojit
hovor v nadradenej ustredni, pouzijete funkciu dodatocnej volby na
vonkajsiu linku.
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Priklad:
Spojeny hovor s vonkaj$ou linkou cez nadradent Ustrednu
potrebujete prepojit na vnutornd linku nadradenej ustredne &islo
napr.: 320.

V tomto pripade pouZijete funkciu dodatocnej volby na vonkajsiu
linku podra nasledovného postupu.
Pri impulznej volbe

Postup obsluhy

Signalizécia/stav

Aby mohli byt dopinkové sluzby vyuZivané zariadenim OfficeHome,
dokaZe toto zariadenie uskutodnit funkciu FLASH s dlkou
prerusenia spojenia 100 aZ 900 ms. Telefonny pristroj musi byt
nastaveny na ténovud volbu.

FLASH je z vyroby nastaveny na 100 ms.

Zmena dlzky FLASH sa vykona podla ods. 4.5.2.

Postup pri vytvarani prerusenia linky FLASH

Uskutoériovany

(é! vonkajéi rozhovor so
< Zelanim d'alSieho

prepojenia

B8] |votecisio 6
(=)

('ea Je povolena
Volte ¢islo ,,6"

< dodatocna volba

7

Pocujete vyzvanaci
ton E—E—
(Utastnik nadradeng]
Ustredne je volany)

it Volte dodatoénu volbu
= ol (napr. ,320%

Pri ténovej volbe

Postup obsluhy Signalizacia/stav

FoSwipebsitny Signalizacia/stav

Uskutoénovany vonkajsi
rozhovor v trvani
minimalne 12 sekund
Pocujete vnutorny
oznamovaci tén

@ Stlaéte tlagidlo
: FLASH

&)

Zariadenie prerusi linku

P na 100 ms

Y Ui : :

”i'] Volte &islo ,,1* (4 I_’Orcuijete ton nadradenej
v tonovej volbe ustreane®

definovany v navode na
obsluhu pre tuto
Ustrednu.

UskutoCrovany

(«a vonkajsi rozhovor so
< zelanim dalsieho

prepcjenia

Pocujete vnutorny

oznamovaci tén

TR

Stlacte tlacidlo ,,F*

IS

i - Obnovi sa vonkajsie
l \Jo:ze ?&S}O ”g‘, (f spojenie s povolenim
=) QIS S0 dodatocnej volby
L Pocujete vyzvanaci
" | | Volte dodatognd volbu | [ I ton E—E—8 _
2 wtoot" (napr. ,F.320% (Ucastnik nadradenej

ustredne je volany)

,F...r" lubovolné dodatoéné telefénne Cislo

=Tato funkcia sa vypina pri voliace] pauze viac ako 12 sekund
automaticky, takze po tomto suU volané Cisla vyhodnocované opat
ako interné.

< Funkcia dodatoénej volby ma vyznam iba pri impulznej prevadzke
alebo pri vyuzivani Flash-tlacidla.

3.6 Ovladanie doplnkovych sluzieb digitalnych ustredni

S prestavbou jednotnej telekomunikacnej siete na digitélnu techniku
ponukaju Slovenské telekomunikacie na poZiadanie cely rad
doplinkovych sluzieb. Pri ovladani doplnkovych sluZieb sa pouZiva
signal ,privolanie registra® o je kratke (29-180 ms) prerusenie
spojenia FLASH, ktorym Ugastnik signalizuje, Ze chce ovladat
sluzbu. Doplnkové sluzby poskytujo aj pobogkové digitalne
ustredne.
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Od tohto bodu pestupujte podla navodu na obsluhu pre nadradent
ustredniu.

3.7 Spojenie s automatickym vratnikom

Ak je kVésmu telefénnemu zariadeniu OfficeHome pripojeny
automaticky vratnik cez modul ,Couier intercom®, potom mobzZete
uskutocnit' hovory s dverovym vratnikom. Ak k zariadeniu je
pripojena aj elektricka dverova zamka, mozete dvere otvorit.

3.7.1 Prichddzajici hovor z automatického vratnika
Po zatlaceni zvonéekového tlagidla (K1, K2, K3) je volana jedna
alebo viac vnitornych liniek podla nastavenia zariadenia.

Postup obsluhy Signalizacia/stav

Pocujete dverove
zvonenie zhodné
s vnutornym
zvonenim

»
Q Zdvihnite mikrotelefdn

(f/ Hovorte s dverovym
i vratnikom

Nastavenie: Je mozné priradit k zvonéekovym tlacidlam prisiusné
vnitorng linky podlia bodu 4.3.1.

31



3.7.2 Prevzatie Pick Up z automatického vrdtnika

Ak prichadza volanie z automatického vrainika na niektord inu
vnutornd linku, modZete toto volanie prevziat na svojgj vnutorne]
linke nasledovnym postupom.

Signalizovanie stavu
Pocujete dverové
Lo ] zvonenie na ingj
- vnutornej linke

Postup obsluhy

Zdvihnite mikrotelefon
vlastného telefonu
Pri impulznej volbe volte
¢islo "1
Pri {énovej volbe stlaéte
tlacidlo FLASH
Hovorte s dverovym
vratnikom
Pri funkcii Pick Up maju vonkajsie hovory prioritu pred hovormi
uskutoéfiovanymt od dveri.
373 Otvdranie dveri z telefénu
—podas rozhovoru s dverovym vrdtnikom
Postup obsluhy Signalizacia/stav

' (4’ Prebieha dverovy

o hovor

Polujete
potvrdzovaci ton
i

~= 20y

"z} | Volte &islo ,,49¢ ’?“
L) dverového zamku :

v &innosti je
elekiricky dverovy

zamok
{f Pokragujte v hovore
alebo
e
afilla Polozte mikrotelefon
-bez rozhovoru s dverovym vrainikom
Ak checete otvorit dvere bez predchadzajiceho rozhovoru

s dverovym vratnikom, postupujte nasledovne

Postup obsluhy Signalizécia/stav

o Zdvihnite mikrotelefon Pocujete vnptorny
it

ton

oznamovaci
FEH Volte ¢islo ,,49* ) ( Pocujete
= dverového zamku potvrdzovaci tén
1
v €innosti je
elektricky dverovy
Zamok

a7 Zlozte mikrotelefén
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3.7.4 Otvaranie dveri zvonéekovym tladidiom K3
Ak ma byt elekiricka zamka priamo ovladana zvonéekovym
tlacidiom K3, potom je nutné vykonat nastavenie podla ods.4.3.8.

4  Sysitémové programovanie

Jednotlivé  systémové nastavenie modzu byt  uskutodneng
z lubovalne] wvnutorngj linky Vasho telefonneho zariadenia.
Programovanie méze byt vykonané len tdnovou valbou. Vnutorna
linka nesmie byt naprogramovana na automaticky pristup na
vonkajsiu linku.

Predtym nez zatnete so zmenami na systémovom nastaveni, mali
by ste si celkom presne premysliet, ktoré nastavenia chcete zmenit,
aby sa zariadenie mohlo prispdsobit Vasim poziadavkam. Napiste
sl ucelne pozadované programove Kroky. Potom postupujte podlia
programovacieho postupu.

Aby  nemohlo byt  nastavené programovanie zmenené
neopravnenou osobou, je programovany rezim chraneny
pristupovym kédom. V pripade, ak vykonate chybny krok, poéujete
v sluchadle mikrotelefonu ton poukazujdci na chybu, programaovanie
je zrudené. ZloZte mikrotelefén, vstipte do programovacieho rezimu
a preruseny programovaci krok spravne zopakujte.

4.1 Postup pri programovani
Fostupujie pri kazdom programovani nasledovne:
Postup chsluhy Signalizacia/stav

,?: Pocujete vnitorny

" | Zavinnite

§ = v oznamovaci tén
widn 4 | mikrotelefon

#1 z t5.6% :
Jr) | Stlacte mriezku ,#¢
B__J Volte &isio”8"

Zadajte 4-misstny Pocujetelpotvrdzovam ton

pristupovy kad
. KKKK"

W\

"

(Programovaci rezim je
nastaveny)
Pocujete potvrdzovaci ton

Programovaci krok
Cislo 1 (vykonanie prvého
programovacieho kroku)

Potujete potvrdzovaci ton
R

£

Programovaci krok

gislo 2 (vykonanie druhgho
programovacieho kroku)
Potujete potvrdzovaci ton
Programovaci HEHE
krok n (vykonanie posledného

programovacieho kroku)

Zlozte mikrotelefon
(programovanie je
ukonéeng)

WHKKK"= gktualiny pristupovy kod (pripustne éisla 0000....9999)
.kkkk"- vyrobne nastavenie: 1234

i Naprogramovanie je

o
ks | vykonané




@ \/stup do programovacieho rezimu (# 8 pristupovy kéd) bude

v dalsich postupoch oznageny symbolom G’M

@Ak podujete po programovacom kroku potvrdzovaci tén, mozZete
bez daldieho polozenia mikrotelefénu pristapit k nasledujucemu
programavaciemu kKroku.

Ak nevalite pocas programovania nasledujice Eislo do 12
sekund, ukond&{ sa programovaci rezim a zostanl zapematang iba
kroky, ktoré boli potvrdene potvrdzovacim iénom pred poslednym
prerusenim programovacieho rezimu.

4.2 Zmena pristupového kodu

Postup obsluhy

Signalizovanie

Volte programovaci
kod L, 28"

Zadajte novy pristupovy

l
o Vstlpte do
(v
|
Stvormiestny kéd i

programovacieho
Z' Qzve sa potvrdzovaci
l ion
Wkkkk“ 2 x za sebou HE—E—E

rezimu
TRKKK'= novy pristupovy kod (pripusine &isiz 0000....9889)

z2]g]

5

i SRR
11 I

.

4.3 Konfigurdcia zariadenia

@ Systémové programovania uvedené v ods. 4.3.1. az 4.3.5.
automaticky menia predchadzajice systémové programovania a
vyrobné nastavenia.

4.3.1 Zmena priradenia prepinacov

Vyrobné priradenia prepinalov  pre telefon, fax, modem a
zvonéekove tladidid na vnatornych linkach méZete individudine
menit.

Vndtorné linky, ktorym chceme priradit prepinag, musia byt
programované postupne za sebou.

Priklad:

AK cheete priradif telefanny prepinad k vnitornym linkam 31 a 34,

7)1 3|1 3)4) #

@ Priradenie  véetkych faxovych, modemovych a dvercvych
prepinadov k vndtornym linkdm mozete zrusit tak, ze okamziite po
programovacom vstupnom kode stlagite tladidlo o a teda nezadate
Ziadne &islo vnutorngj linky.

&P zrudeni vsetkych priradeni  telefonnych prepinacov
k vndtornym linkam budete pocut tén poukazujici na chybu.
Telefonny prepina musi byt priradeny minimalne K jedngj vnutornej
linke. Potom nadéjde k strate telefonneho hovoru.
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<Telefénny prepinaé

Postup obsluhy Signalizadcia/stav

r Vstupte do
| ﬂ:M programovacieho
rezimu
=Y 1 )| Volte programovaci
2 |issonte
b Volte &islo i

vnutornej linky
F) | Stadte tatidio I4 Pocujete

s mriezkou , #* potvrdzovaci ton

,,ii“ = telefénne Eislo vnatornej linky, kde ma byt telefénny prepaja¢ priradeny
Vyrobne nastavenie: vnitorné linky31-35

<Faxovy prepina¢

Postup obsluhy Signalizcia/stav

-

( Vstipte do
PM programovacieho

Volte programovaci

kod |, 72"
£ Volte ¢islo ,,ii“
o vnutornej linky

Pocujete
potvrdzovaci tén
H——

Stlacte tladidlo
s mriezkou , #“

=

,,ij“ = telefénne &islo vnltornej finky, kde ma byt faxovy prepéjac priradeny
Vyrobné nastavenie: vypnuty

<Modemovy prepinad

Postup obsluhy Signalizacia/stav
e Vstipte do
G’M programovacieho
reZimu
‘=) =) | Volte programovaci
\?J@ kd 73"
T Volte &islo ,,ii*

L vnutornej linky

Pocujete
potvrdzovaci ton
e

Stlacte tiacidlo
s mriezkou ,,#"

[-j

,,if“ = telefénne Zislo vndtorne) linky, kde méa byl modemovy prepéjac priradeny
Vyrobne nastavenie: vypnuty
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<Prepinaé zvonéekového tlacidla

Postup obsluhy Signalizacia/stav
Vstupte do
Gaml programovacieho
rezimu
7] |votedisio 7
a Volte &islo pre
zvoncekové tlagidlo ,,a“
“ga Volte &islo ,,ii*
& eigloy
< vnutornej linky
= i3 Pocujete
Stlacte tlacidlo I T
E] s mriezkou ,,#" ( Elotvrdzovam tén

»a8° = je jedno z troch zvongekovych tladidiel. Prisiusné hodnoty sG:
a=7 pre Tladidlo K1
a=8 pre Tladidlo K2
a=9 pre Tlacidlo K3

L1 = telefénne Eisla vnatornych liniek, na ktord ma byt priradeny prepinag
zvoncekoveho tlacidla.
Vyrobné nastavenie: vSetky tia¢idla na vnatornd linku 31

43.2 Nastavenie vntitornej linky pre zdznamnik

Po nastaveni vnutornej linky pre zaznamnik bude mozné vyuZival
funkciu prevzatia hovoru Pick Up zo zaznamnika 0ds.3.1.3.

Postup programovania je nasledovny

Postup obsluhy Signalizdcia/stav
= Vstupte do
ﬂ:M programovacieho
rezimu
"4 ) | Volte programovaci
Z)4) | o ora
Volte &islo ,ii*
vnutornej linky
e " - o Poéujete
# sildcle t!amdlo“ ( potvrdzovaci ton
s mriezkou ,,# \ s
Wi = telefénne &islo vnutornej linky, kde ma byt pripojeny zaznamnik (pripustng

hodnoty: 31, 32, ... 35).
Vyrobné nastavenie: vnitornd linka 31

Aj na vniternd linku, kde je pripojeny zaznamnik, budu prichadzat
vsetky vonkajsie zvonenia.
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4.3.3 Nastavenie vnutornej linky pre nocnu prevadzku

Noéné nastavenie je mozné naprogramovat na kazdej vnutorne;
linke.

Signalizacia/stav

[ Postup obsluhy

( Vstipte do
PM [ | programovacieho
rezimu
Z_Ié] Vgl’te programovaci
kod ,, 75"
HH Volte &islo ,,ii*
L

vnutornegj linky

Stlaéte tlacidlo
s mriezkou ,,#“

Pocujete
potvrdzovaci tén
H—E—E

£

4.3.4

Nastavenie pristupu na vonkajsiu linku
Tymto nastavenim sa urci spdsob prepojenia odchadzajucich
hoverov z vnutornej linky na vonkajsiu.

<Manudlny pristup na vonkajsiu linku

Postup obsluhe Signalizacia/stav
I Vstlpte do
! 6’ M programovacieho
rezimu
J_G;JE].J Volte programovaci
5 kéd 60
i Volte Eislo ,,ii*
s vnutornej linky
iﬂ Stlaéte tladidlo ( Potujete
> s mriezkou ,#" X potvrdzovaci ton
e
ST = telefd iek, ktorym ma byt priradeny manualny pristup na
vonKajsiu im ,32....35.)

Vyrobne nastavenie: vietky vnitorné linky

<Automaticky pristup na vonkajsiu linku

Postup obsluhy Signalizécia/stav
’ ( Vstipte do
PM programovacieho
rezimu

‘&) 11| Volte programovaci
“—‘J—J kéd ,,61
mE) | Voltedislo i
Ly, vnutornej linky
Eﬂ Stiacte tiagidlo ( l Poctujete

s mriezkou ,,#* 7 aotvrdzovaci ton

Wi = telsid
venkajsiu g
Vyrobné nastavenie: Zziadne

w2 Sisle vonkajSich liniek, ktorym ma byt priradeny automaticky pristup na
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= Po zdvihnuti mikrotelefénu ste automaticky prepojeny na
vonkajsiu linku a pocujete vonkajsi oznamovaci ton. Na tejto
vnutornej linke nemézu byt vedené vnutorné hovory. Prepojenie
prebiehajlicich hoverov je mozné.

1= Automaticky pristup na vonkajsiu linku nie je mozZné
naprogramovat pre vsetky vnutorné linky. Vtomto pripade
pocujete toén poukazujlci na chybu,

1= Ak cheete na niektorej vnitornej linke zrusit automaticky pristup
na vonkajsiu linku, je potrebné uskutocnit nové programovanie
s vypustenim prisludného ¢isla vnutornej linky.

1= Nastavenie pristupu na vonkajsiu linku nema
prichadzajlce volania z vonkajéej linky.

vplyv na

B Zrusenie automatickeho pristupu na vonkajsiu linku
Ak cheete na vnutornsj linke, ktora ma naprogramovany
automaticky pristup na vonkajsiu linku zrusit tento pristup

postupujte nasledovne: @ E] E] :#f]

B Zablokovanie pristupu na vonkajsiu linku

Vsetky vnltorné linky sU vyrobne nastavené na manuainy pristup
k vonkajsej linke. Ak chcete na niektorej vnutornegj linke napr. 33
zrusit opravnenie pristupu na vonkajsiu iinku, je potrebné
uskutoénit nové programovanie. Po vstupe do programovacieho

rg?imu 7(7;?‘ vc_gl";g c':is_lg podi’a-naﬂe_adovrié_ho ;’Jostupu; i -
eo 31 32 3a 335 #
Vyrobne nastavenie: opravneng su vietky vnltorns linky

4.3.5 Uréenie linky, na ktord bude presmerované zvonenie
pri obsadeni a pri neprihldsenf
Tymto nastavenim pevne urcite, kiora vnutorna linka po

nastavenom pocte zvoneni bude dodatoéne vyzvonena.

Postup obsluhy Signalizacia/stav

e Vstupte do
ﬁzmi programovacieho

rezimu

Voite programovaci
kod ,,62°

Volite &islo ,,ii"
vnutornej linky

/_Automatické pripojenie fax-modemového prepinada na vonkajsiu
linku sa uskutoéni aZ po naprogramovanom poéte zvoneni (podla
ods. 4.4.1.).

Nastavenie zvonenia telefénov pred pripojenim fax-modemového
prepinaca
[ Postup obsluhy

Signalizacia/stav

Vstupte do
(om
Volte programovaci
kod ,,555*

programovacieho
D
Vyrobne nastavenie : vypnuty

rezimu
Poéujete
potvrdzovaci tén
e
Zariadenie pred pripojenim fax-modemového prepinaéa nerozozna
‘faxové, prip. datové volania. Telefonom prevzaté fax-modemové
volania sa musia manualne prepojit (podfa ods. 3.4.1.).
Zruégm‘e zvonenia telefonov pred pripojenim fax-modemového
prepinaca
Postup obsluhy

' 5]5]5)

Signalizacia/stav

= Vstupte do
| ﬂzml programovacieho
| rezimu
]
| P . - Pocéujete
! Volte programovaci ; _
{ =] | 5 |4| Kod 554" r ' potvrdzovaci ton

4.3.7 Nastavenie ténov po pripojeni fax-modemového
prepinaca

Tymto spdsobom sa nastavuju rézne vyzvafacie toény na vonkajsiu
linku pre volajliceho uCastnika v pripade automatického pripojenia
na fax-modemovy prepinaé (podia 0ds.3.1.4. a 3.5

Postup obsluhy Signalizacia/stav

‘ﬂ Vstlpte do
‘ PM'

programovacieho

rezimu
5 i (| I Volte programovaci
kod,.50"
ﬁ] Cislo patriace 7 ( ' Potujete

k pismenu ,,h* potvrdzovaci tén
Hi—HE—HE

Stiacte tlacidlo
s mriezkou , #“

) Pocujete
{ l potvrdzovaci tén
: H—E—HE

LI = teleidnne &isla vnitornych liniek, na ktoré bude vonkajSie zvonenie presmerovans
{pripustné hodnoty: 31, 32, ... 35).

Vyrobné nastavenie: vypnuté na vSetikych vnitornych linkach

Nastavenie: Podet zvoneni, po ktorych déjde k presmerovaniu

{pozri 0ds.4.4.4)

4.3.6
prepinaca

Tato funkcia sluzi na Setrenie telefénnych poplatkov volajicemu
Uéastnikovi. Vnutorne linky s nastavenym telefénnym prepinacom

zvonia okamzite po prichode volania z vonkajsej linky.
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Zvonenie telefénov pred pripojenim fax-modemového

Wh' = jeden z viacerych vyzvénacich ténov:

oripustné hadnoty su: h =1 pre780Hz (nemodulovang)
h =2 pre6i0Hz {nemodulovang)
h = 3 pre 760 Hz /380 Hz {modulované)
h = 4 pre 760 Hz /610 Hz (modulované)

Vyrobne nastavenie: h=2 (510Hz)
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4.3.8 Otvorenie dveri zvonéekovym tlacidlom K3
Tymto zapnutim dochadza k priamemu oviadaniu elektricke
dverovej zamky tlacidlom K3

Nastavenie otvarania dveri tlacidlom K3

Ukon€enie vonkajSieho hovoru zariadenie rozpozna vyslanim
obsadzovacieho tonu z vonkajSej linky. Na zaklade toho zariadenie
zrusi spojenie.

V pripade, ze vonkajSia linka nevySle obsadzovaci ton, tymto
nastavenim sa urli, po akom pocte zvoneni sa ma telefonne
zariadenie automaticky odpojit od vonkajéej linky.

Postup obsluhy Signalizdcia/stav

| Postup obsluhy Signalizacia/stav

Zru$enie otvaranie dveri tladidlom K3
Postup obsluhy Signalizdcia/stav

= Vstupte do

G’M! programovacieho
rezimu
Poclujete

s Volte programovaci |
4.4
4.4.1

potvrdzovaci ton
H—HE—HE

Nastavenie ¢asov

Nastavenie poétu zvoneni automatickym
pripojenim vonkajsej linky

Tymto nastavenim uréite po kolkych zvoneniach sa telefdnne

zariadenie autcmaticky pripoji na vonkajdiu linku a aktivuje sa fax-

modemovy prepinaé. Od toho pripojenia ma vonkajsi Ugastnik

hovor spoplathovany.

pred

Postup obsluhy Signalizdcia/stav
e Vstipte do
ﬁ’M programovacieho
rezimu
“aAX 1 Volte programovaci
4] e A%
e . 2 = Pocujete
E] Zadajte‘poiet ( ’ potvrdzovaci ton
zvoneni ,,Z2 e

,2" = poéel zvoneni na vonkajsiu linku fax-modemoveho prepinaca (
0,1, 5 pre0az5zveneni)
Vyrohné nastavenie: 1 zvonenie

<Ak ste ako ,,z" volili ,0" zapoji sa telefonne zarladenie edte pocas
prvéno zvonenia na vonkajsiu linku.

4.4.2 Nastavenie poétu zvoneni po automatické odpojenie
vonkajsej linky

Ak je pouzity fax-modemovy prepina¢ pri prichéd;ajq?,om
vonkaj$om hovore sa telefénne zariadenie automaticky pripdji na
vonkaj&iu linku a udrziava hovorové spojenie. Hovor nebude

prevzaty na Ziadnej vnutorneg] linke.
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Vstlpte do Vstupte do
G’M programovacieho | (pM' programovacieho
rezimu } rezimu
s gt ; P Pocujete “a X Vofte programovaci
5 | 5{5] :{/gc\itespéggramovam ( l potvrdzovaci tén ﬂi] kod 47"
o -i;fl Zadajte pocet ] Focuiels
Vyrobné nastavenie: vypnuté & zvonjem’ 77 { potvrdzovaci tén
” HR—HE—

LZZ" = potst zvoneni a2 po automatickeé odpojenie zariadenia od vonkajsej linky (su
oripustné hodnoty: 04, 05.....18 pre 4 az 18 zvoneni, volani)
Vyrobné nastavenie: 11 zvoneni

e5 Tato funkcia ma len viedy vyznam, ak hovor nebude prevzaty
na ziadnej vnutornej linke alebo volajluci ucastnik predcasne
zloZi pocas vyzvanania pred automatickym pripojenim.

+ Pocet zvoneni po automatické odpojenie vonkaj$ej linky podla
ods. 4.4.2_ musi byt vy$si ako podet zvoneni pri presmerovani
zvonenia podla ods. 4.4.4

" V pripade nastavenia, ak pocCet zvoneni pre automatické
odpojenie vonkajej linky je nizdi, telefonne zariadenie ukonci
hovor este pred jeho dal$im prepojenim.

4.4.3 Pocet zvoneni po vratenie hovoru
Tymto nastavenim uréite po kolkych zvoneniach sa Vam vrati

prepojeny vonkajsi hovor, ak nebude prevzaty na urCenej vnitornej
linke.

Postup obsluhy Signalizacia/stav
o Vstupte do
‘ ﬁ:m programovacieho
rezimu
A A Volte programovaci
.l s kod ,,44"
3 : , Poclujete
ERE Volte pocet zvoneni somr o
E b potvrdzovaci tén
! WZZ e
LZZ" = pocet zvoneni. pe kiorych sa vral neprevzaty vonkajsi hovor (pripustné hodnoty
01 02.. .25 pre1az 25 volani)

Vyrobné nastavenie: 6 zvaneni
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4.4.4 Pocéet zvoneni, po ktorych bude hovor z vonkajsSej

linky presmerovany na inu vndtornd linku

Nastavenie poctu zvoneni, po ktorych bude hovor z vankajgej linky
presmerovany na ind vnutornd linku, pripadne presmerovanie na

$éfa sa nastavuje nasledovne.

.Postup obsluhy Signalizdcia/stav
( Vstupte do
;ﬁ’M programovacieho
rezimu
- Volte programovaci
e kod ,,43¢
Tana Volte pocet zvoneni 4 FosHEls . e
!{E} " potvrdzovaci ton
nZZ H—HE—HE
422" = poget zvoneni, po ktarych mé byt presmerovany hovor (pripustné hodnoty: 01,

02,...., 25 pre 1 az 25 zvoneni)
Vyrobne nastavenie: 4 zvonenia

4.4.5 Pocet zvoneni pri volani odo dveri

%" Toto nastavenie je potrebné iba v spojeni s dverovym modelom
Courier intercom

Tymto zvonenim si uréite pocet zvoneni na vnuternej linke po
zatlaceni zvoncekového tlagidia.

Postup obsluhy Signalizdcia/stav

e Vstupte do
G’M programovacieho
rezimu
A Y Volte programovaci
4j2) | 42¢
fgn;i Volte pocet zvoneni ,? sgti Tjde.‘ztcevaci i
2 n2z" bY-AT ? 4

m

»2Z" = potst zvoneni na vnitornej linke od zailadenia zvonéekoveéno i
ukonéenie zvenenia {pripustné hodnoty: 01, 02,....,30 pre 1 a2 30 zv
Vyrobné nastavenie: 30 zvoneni

4.5 Nastavenie ¢asovych intervalov

4.5.1 Doba otvérania elekirického dverového zamku

% Toto nastavenie je potrebné iba v spojeni s dverovym modelom
Courier intercom

Tymto nastavenim si urlite ako diho je zapnuty elekiricky dverovy
zamoek. Otvaranie dveri vykonajte volbou Cisla ,48" podla 0ds.3.7.3.
Nastavenie €asu zapnutia zamku

a po

Postup obsluhy Signalizacia/stav
a3 Vstlpte do
ﬂ:M programovacieho
rezimu
“a Y Volte programovaci
wsd 2 kod ,,40%
szE o, . Pocujete
sna Volit poget volani
Ly dd* i ( I Mam ton

,dd” = &as zapnutia elektrického dverového zamku (pripustné hodnoty: 01, 02,.....12
pre 1az 12 sekund)
Vyrobné nastavenie: 4 sekundy
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452 Nastavenie df#ky kalibrovaného preru$enia vonkajsej
linky (FLASH)

Vyrobné nastavenie dizky prerusenia FLASH je 100ms

Ak je potrebné zmenit dlZku prerusenia linky FLASH urobte to

nasledovnym postupom.

 Postup obsluhy Signalizdcia/stav
: Vstupte do
-G‘M programovacieho
rezimu
T Volte programovaci
=Ji kéd ,,51%
e s Poé&ujete
_t_] Stlagte &islo ,,t* ( I potvrdzovaci tén
H—HE—HE

WY = Eas preruSenia linky ,Flash” (pripustné hodnoty: 1,2, ..., 9; 1= 100 ms, 2 = 200
ms, ... 9 = 8500 ms)
Vyrobné nastavenie: 100 ms

4.6 Doplnkové funkcie

Pre ovladanie dopinkovej funkcie nadradenej digitalnej ustredne
postupujte presne podia pokynov prevadzkovatela Gstredni.

4.7 ZruSenie nastavenych funkcii
Po vykonani zrusenia funkcie podia ods. 4.7.1. aZ 4.7.3. budt
prebiehajlce hovory prerudené.

4.7.1 Generdlny reset
Tymto nastavenim sa zrudia vSetky naprogramované funkcie a
zariadenie sa uvedie do zakladného nastavenia.

Postup obsluhy Signalizécia/stav

= Vstipte do

3 G’M programovacieho
rezimu
Pocujete

potvrdzovaci ton
HE—H— R

Volte programovaci (prave bol

7

kod ,,800% vykonany spatny
chod a uvedenies
zariadenia do
’ pévodného stavu)
5 » ;
| ZloZte mikrotelefén
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4.7.2 Reset konfigurdcie zarfadenia

Tymto nastaveniam sa zrugia naprogramované funkcie pre:
-Vzetky prepajace (4.3.1.)

-Nastavenie vnitorngj linky pre zaznamnik (4.3.2.)
-Nastavenie vnttornej linky na noénu prevadzku (4.3.3.)
-Nastavenie pristupu na vonkajsiu linku (4.3.4.)
-Presmerovanie zvonenia pri neprihlaseni a obsadeni (4.3.5.)

| signalizdcia/stav

/ Vstipte do

lG’M programovacieho
rezimu

Poéujete
potvrdzovaci ton
H—H—E

Postup obsluhy

= Volte programovaci
8 u kod ,,801¢ ( l

(vykonava sa
nastavenie do
pévodngho stavu)

Zlozte mikrotelefén

4.7.3 Reset komfortnych funkcii

Tymto nastavenim bud( do zakladného stavu preprogramované
nasledujuce komfortné funkcie:

-Vnitorné presmerovanie zvonenia (3.5.1.)

-Presmerovanie zvonenia Follow Me (3.5.2.

-Presmerovanie zvonenia pri neprinlaseni (3.5.3.)

-Presmerovanie zvonenia na éfa (3.5.4.)

-Nerusit (3.5.5.)

-Noéné presmerovanie zvonenia (3.5.6.)

Postup obsluhy Signalizdcia/stav

— | Vstupte do
G:M programovacieho
reZimu

Podujete
potvrdzovaci ton
Hi—E—1E

[ ( (dochadza
preprogramovaniu
komfortnych funkeii

na zékladné
nasfavenie)

f " | | VoIte programovaci
g8j0j3 kéd ,,803%

Zlozte mikrotelefon

44

5 Prehlad signalov

Zvonenia

Zvon?nie, kioré pocujete cez mechanicky alebo elektronicky
zvonéek Vasho telefénu.

Vm’:torne i 53

zvonenie

Vonkajsie = B

zvonenie

i
R —

Tony
Tony, ktoré poCujete v slichadle Vasho telefénu, Vam signalizuji
v akom prevadzkovom stave sa momentéine nachadza zariadenie.

Qznamovaci (on S S -

(vnitorny)
Oznamovaci ton

(vonkajS1) - ——
Obsadzovec!  ——g———N— -
ton
Vyzvanaci tén e e i)

.
Upozorfiovaci 5 5
ton
Tén nastavenia
b e B
Potvrdzovaci - T g
tén gl

(programovania)

Tén poukazujlci HHH
na chybu

Zviastny ton(prl -t -
dopinkovych

funkciach

nadradenej

Ustredne)
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g

Technické tdaje

Vonkajgia linka.

Pocet pripojeni

1

Pripojovaci kdbel

S vidlicou RJ

Vyhodnotenie CNG-signalu

pre fax

1100 Hz +/- 90 Hz

Vyhodnotenie Calling-tonu
pre modem

1300 Hz +/- 90 Hz

Pocet liniek

§ (4)

Sada vnutorného spojenia

1

Moznosti volby

Impulzna volba

Tonova veolba

Napajanie vnitornej linky

24 V /24 mA (kondtantny prud)

Pripojenie vedenia

Pomocou svorkovnice

Poziadavky na koncoveé
zariadenia

- homologizacia

- elektronicka signalizacia

- schopnost pripojenia na vnutornu
linku

Dlzka vnuternej linky pre
telefon, fax, modem

100 m pri kable @ 0,4 mm
200 m pri kéble @ 0,6 mm

Automaticky vratnik

Pripojenie Pomocou dverového modulu
Courfer intercom
Napajanie Zvlastny sietovy napéjac

(8 V..12 VDC/100 mA)

Napojenie na siet’

Siet'ové napétie

230V, +6 % /-10 %, 60 Hz

Menovity vykon

6 VA

Maximalny vykon

12 VA

Pripojny kabel Dizkacca1,4m

V&eobecné tdaje

Kryty ABS, biely

Rozmery Sirka 215 mm x hrdbka 120 mm x
vyska 36 mm

Hmotnost cca 950 g

Prevadzkové teplota

+5°Caz+40°C

Skladovacia teplota

-10° Cdo +70°C

Podmienky okolia

ViIhkost vzduchu < 60 %
nekondenzovanad

Zariadenie nie je mozné
pouzit

Vo vihkom prostredi, v horfavom
prostredi a explozivnom prostredi,
s priamym sineénym Ziarenim

Homologizacia
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7  Dolezité pojmy a definicie

A

sutomaticky pristup na vonkajsiu linku

2ri automatickom pristupe mézete volit &islo na vonkajSiu link
-kamZite pa zdvihnuti mikrotelefénu. Nepotrebujete volit Sislo .07

o

Calling Ton

Tén 1300 Hz +/-80 Hz, kiory je vysielany volajicim modemom pre
zutomatické vyhodnotenie modemovych prepéjacov.

Niektoré modemy to bud nerobia, nemaju tito moZnost zlebo
Caling Ton musi byt aktivovany pomocou Speciglneho
ooditacového prikazu (AT GO 2)

CNG-signal

Tén (1100 Hz +/- 90 Hz), ktory je vysielany pre automatické
rozpoznévanie volajiceho faxového pristroja. VacSina dnes
pouzivanych faxovych pristrojov uZ tento signal vysiela.

D

Dverovy modul

Dverovy modul Courier intercom je elektronické zariadenie, ktoré
umozfuje pripojit trojvodiCovy dverovy vratnik, elektricky dverovy
zamok a tri zvonéekové tladidla k prepojovaciemu zariadeniu.

F

Fax—modemovy prepina

Je to funkcia zariadenia, pri ktorej je hned po prihidseni naskdsany
CNG-signdl a Calling-Ton. Po detekcii je vyzvonena prislusna
vnatorna linka. Do vonkaj$ej linky pocas vyzvanania je vysielany
specificky vyzvanacl ton.

FLASH

Tlagidio FLASH, tieZ volané ako signalizacéné tlagidlo, ma vyznam
iba pri tonovej volbe. Najcastejdie je tlatidlo FLASH oznadovane
R) €], ®] alebo popisom flash.

PouZiva sa na kalibrované prerudenie linky (100 — 800 ms)

I

Impulzna volba

Sposcb volby, pri ktorej je prerudované napdjanie linky
v predpisanom rytme a poéte preruseni. Pocet preru$eni odpoveda
volanému &islu. Pri volbe &isla nula je linka preruena 10 krat.

M

Mikrotelefén

Samostatna Gast telefénneho pristroja v tvare, rukovéte, v ktorej je
spciend mikrofénna  a  slichadlovd  viozka do  jedného
konstrukéného celku.

P

Prevzatie hovoru Pick-Up

MoZnost prevzatia vnitorného alebo vonkajdieho zvonenia z ingj
vnutornej linky.
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T
Ténova volba

Sposob volby, pri ktorej je vysielana dvojica presne definovanych

ténov v hovorovom pasme 300-3400Hz.

i
i

Ténovou volbou je moZné prenadat informacie pocas hovoru -

(dialkové ovladanie zaznamnikov, faxov)
Pre tonovd volbu sa pouZiva vyraz
multifrekvenénd volba.

frekvencna

A

Vyrobné nastavenie

Je to systémové naprogramovanie zariadenia, ktoré vykonal
vyrobca. Zakaznik si méZe toto naprogramovanie menit podla
vlastnych poziadaviek. Po generalnom resete sa zariadenie nastavi
do vyrobného nastavenia.

Vonkaj$ia linka

Je to vyraz, ktory oznaéuje pripojku k telefénnej sisti nezavisle na
prevadzkovatelovi tejto siete, cez ktord je moziné vybudoval
spojenie k inym Gcéastnikom. Pre oznacenie verejne] telefonnej siste
bol pouZivany vyraz: Jednotna telefénna siet JTS. V s(&asnej dobe
je oznatena ako verejna telefénna siet VTS. Ak je zariadenie
OfficeHome pripojené k pobockovej Ustredni, vonkajdou linkou je ta
poboé&ka, na ktoru je vstup prepojovacieho zariadenia pripojeny.

Vnutorna linka

alebo

Je to linka jedna z piatich liniek zariadenia OfficeHome. Iné

pouzivané vyrazy sU: klapka, pobocka, hovorové linka, hovorova
pozicia ap. .
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8 Funkéné poruchy

Ak by napriek starostlivej vyrobe a skisaniu Vasho zariadenia nieco
nefungovalo méze Vam nasledovna tabulka poméct pri rieseni

problému.

Chyba

Mozna pricina

Sposob
odstranenia

Ucastnik pri zdvihnuti
mikrotelefénu
nepocéuje oznamovaci
tdn

Preverte, Cisa to tyka
vsetkych vnatornych
liniek

Ano: chyba sietové
napétie

Zasunte sietovd
zastréku a
preskusajte telefon

Nie: chybny telefon
alebo chybna
indtalacia

Preverte instalaciu
na prisiudnej
vnutornej linke

Zariadenie je rusené

Odpojte zariadenie
vytiahnutim
siefovej zastréky na
10 sekind zo siete
a potom ho opat
zapojte

Je obsadena sada
vnutorného spojenia

Poékajte, potom
znovu zdvihnite
mikrotelefén

Ugastnik sa
nedostane na
vonkajsiu linku

Niektery z inych
ucastnikov obsadzuje
vonkajsiu linku

Podkajte, kym
spojenie na
vonkajsiu linku sa
uvolni

Utastnik sa
nedostane na
vonkajsiu linku hoci
nikto netelefonuje

Vonkajsia linka moze
mat poruchu alebo je
zle pripojena k
zariadeniu

Vytiahnite siefovl
zastréku.

Na vnutornej linke
31, zdvihnite
mikrotelefon: ak
nepocujete vonkajsi
oznamovacf ton,
preskdsajte vlastné
zariadenie.

Ak chyba nie je,

v zariadeni
zavolajte
prevadzkovatela
siete.

Pri prichadzajlcich

volaniach nezvonia
vnutorne linky 32 az
35

Nie je pripojene
k sietovému napétiu

Zastréte zastréku
do sietovej zasuvky

Nie je mozné navalit
vnutornt linku

Je zapojené
presmerovanie
zvonenia alebo
funkcia ,nerusit,”

mdze byl chybny
telefén

Ziuste
presmercvanie
zvonenia a funkeiu
Jnerusit”.

inym telefénom
preskusajte
vnttornd linku.
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Chyba

' Mozné priéiny

Spoésob
odstranenia

Neda sa prepojit
hovor z vonkajsej
linky

Na vnutornych

Z kazdej vnutornej

volby Y vnutorné volanie
i Pozri navod na
Zla obsiuha obsluhu odseky 3.4.
F
Tia(:idio*"’J na
Po atlagsni telefone musi mat
E nastaveny Flash-Zas
tlacidla ste menéi ako 170
nedostali milisekund. (Pozri

oznamovaci ton

navod na obsluhu
telefonneho

Nie je vyhodnotené
faxové volanie

pristroja.)
Volajdci fax e
signél RISpOish =

Faxovy prepinac nie
je naprogramovany

Naprogramujte
faxovy prepinac
podla ods. 4.3.1

Nie je vyhodnotené
modemové volanie

Volajuci modem
nevysiela Calling-tén

Manualne prijatie a
prepojenie na
modem

Modemovy prepinac

Naprogramujte

|l 4.3.1)

nie je modemovy prepinad
naprogramovany podla ods. 4.3.1
) ; Koncovy pristro]

Vnutorny prepnite do refimu na
Fax alebo modem | oznamovaci ton nie | pcbogkovej Ustredni,
nevysiela Ziadne je faxom a alebo vnitornd linku
data modemom preprogramuijte na

vyhodnoteny automaticky pristup

k vonkajSej linke

| (4.3.1.)

| zdznamnik (4.3.2)
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9 Individualna konfiguracia zariadenia

/ tejto tabulke mozZete zadokumentovat Vase Specialne
programovanie zariadenia. Zaskrinite zodpovedajlce policko.

Davajte pritom pozor na to, aby ste pred programovanim vstupili do

* programovacieho reiimuE postupnym stlaéenim

tiacidiel. :]:] jjaj(musne pouzit platné Stvorcislie

pristupového kodu) |

Vlastna konfigurdcia

Néslednost'

Nazov

Vnutornd linka

tlacidiel pri

31

32

33 [34 |35 |programovani

Telefénny prepinac
(4.3.1)

7131..35#

Faxovy prepinac
(4.3.1.)

7231..35%

Modemovy prepinat
(4.3.1)

7331..35#

Prepajac zvonéekového tlacidla (4.3.1.)

Zvoncekoveé tlacidlo
1 pre vnutomnd linku
(4.3.1))

7731..35#

Zvonéekove tlacidlo
2 pre vnutornd linku

7831..35#

' Zvoncekove tlacidlo
| 3 pre vnitornu linku

7931..35#

| Nastavenie
| vnitornej linky pre

74 31..35#

[ Nastavenie

| vutornej linky pre
| no&nl prevadzku

| (4.3.3)

7531..35#

Nastavenie
manuaineho
pristupu na
vonkajSiu linku
(4.3.4.)

6031..35#

Nastavenie
automatického
pristupu na
vonkajsiu linku
(4.3.4.)

6131..354#

Presmerovanie
zvonenia pri
obsadeni a
neprihlaseni
(4.3.5))

6231..35#

1 Programovania uvedené v ods. 4.3.1 az 4.3.5. je moZné zrusit
tak, Ze ckamzite po programovacom kroku stlagite tlac¢idlo ,,#*
a teda nezadate Ziadne €islo vnutornej linky.

Pozri: Priklad na strane 34.
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Vlastna konfiguracia Néslednost’

Nazov Vstup do tlacidiel pri -
programu programovani

Zapnutie zvonenia pred prip. 555

fax-mod. prepinaca (4.3.6.)

Vypnutie zvonenia pred prip. 554

fax-mod. prepinaca (4.3.6.)

Nastavenie tonov fax- 50:1...4

modemového prepinaca po

pripojeni {4.3.7.)

Otvaranie dveri tlacidlom K3 (4.3.8.)

Zapnutie 553

Vypnutie 552

Pocet zvoneni pred 410..5

automatickym pripojenim

vonkajsej linky (4.4.1.)

Pocéet zvoneni po 47 04 ... 18

automatické odpojenie

vonkajsej linky (4.4.2.)

Pocet zvoneni po vratenie 4401 ..25

hovoru (4.4.3.)

Pocet zvoneni, po ktorych

bude hovor z vonkajsej linky 4301..25

presmerovany na ind

vnutorny linku (4.4.4.)

Pocet zvoneni pri volani od 42 01...30

dveri (4.4.5.)

Cas otvarania el. dverového 4001 ..12

zamku (4.5.1.)

Nastavenie dlZky prerusenia 51 4.9

vonkajsej linky FLASH
(4.5.2)

Zmena pristupoveho kédu
(4.2))

28 kkkk kkkk

Generalny reset (4.7.1.) 800
Reset konfiguracie zariadenia 801
(4.7.2.)

Reset komfortnych funkcii 803

(4.7.3.)

155" Nastavenie poltu zvoneni podla ods. 4.4.2. musi byt vyssie

ako pocet zvoneni podla ods. 4.4.4.
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